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Symbole: Typ 2WRCE
ausführlich vereinfacht

2WRCE..-2X/S... 2WRCE..-2X/S...

A B

P T

G

AX YB

G

A

B

Y X

2WRCE..-2X/S...WK... 2WRCE..-2X/S...WK...

A B

P T

G

AX YB

a
G

A

B

Y X

2WRCE..-2X/S...WL... 2WRCE..-2X/S...WL...

A B

P T

G

AX YB

a
G

Y XA

B
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Symbole: Typ 3WRCE
ausführlich vereinfacht

3WRCE..V...-2X/S... 3WRCE..V...-2X/S...

A B

P T

G

PX YAT

G

P

A

Y XT

3WRCE..V...-2X/S...WK... 3WRCE..V...-2X/S...WK...

A B

P T

G

PX YA

a

T

G

P

A

Y XT

3WRCE..V...-2X/S...WL... 3WRCE..V...-2X/S...WL...

A B

P T

G

PX YA

a

T

G

P

A

Y XT

3WRCE..E...-2X/S... 3WRCE..E...-2X/S...

A B

P T

G

PX YAT

G

P

A

Y XT
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Aufbau, Funktion und Schnitt: Typ 2WRCE

Ventile des Typs 2WRCE...-2X/S... sind 3-stufige Re gel ven ti le.
Sie steuern die Größe und Richtung eines Volumenstromes 
und wer den vor wie gend in Regelkreisen eingesetzt.

Aufbau
Sie bestehen aus folgenden Baugruppen:
– 2-stufigem Vorsteuerventil (1)
 • mit trockenem Torquemotor 
 • reibungsarmem Düsen-Prallplatten-Verstärker und
 • mechanischer Rückführung der Kolbenposition
– einer Haupstufe (2) zur Volumenstromsteuerung
– einem induktiven Wegaufnehmer (3) dessen Kern (4) am  
 Kolben (5) der dritten Stufe befestigt ist
– und einer integrierten Regelelektronik (6).

Funktion
In der integrierten Elektronik werden Soll- und Istwerte ver-
glichen und entsprechend der Regelabweichung mit einem 
proportionalen Strom der Torquemotor des Vorsteuerventils 
angesteuert.
Das Vorsteuerventil nimmt eine proportionale Regelposition ein 
und steu ert die Volumenströme in bzw. aus den Steuerräumen 
A (7) und B (8), die den Hauptkolben (5) durch den geschlos-
senen Ven til re gel kreis bis zur Regelabweichung 0 betätigen.
Der Hub des Hauptkolbens wird damit proportional zum Soll-
wert geregelt. Dabei ist zu beachten, dass der Volumenstrom 
auch vom Ventildruckabfall abhängig ist.

Ventilbesonderheiten:
Das Ventil kann von A nach B oder von B nach A durch strömt 
wer den. 
Der Sitzkolben schließt bzw. öffnet bei 5 % Sollwert. Bei 
kleineren Soll wer ten ver sucht der Ventilregelkreis den Kolben 
nach zu füh ren, drückt ihn da durch mit bis zu vollem Steuerdruck 
auf den Sitz und sperrt die Ver bin dung leckfrei ab.
Die angegebene Ventildynamik gilt nur im Regelbereich des 
Ventils. Bei Sollwertsprüngen aus dem Sitz heraus auf kleine 
Öffnungswerte treten zusätzliche Verzögerungszeiten auf.
Der Öffnungspunkt von 5 % (= 0,5 V oder 0,5 mA) ist 
werk sei tig ein ge stellt. Bei Austausch des Vorsteuerventils oder 
der An steu er elek tro nik kann der Öffnungspunkt über das Null-
 ab gleich-Potentiometer R316, zugänglich über eine Verschluss-
schraube, nachjustiert werden.

An Regelelektronik (= Regler, Controller oder An steu er-
 elektro nik) und Vorsteuerventil dürfen bei einem Austausch, 
außer dem Nullabgleich am Reg ler, keine Einstellungen vorge-
nommen werden. 
Am Vorsteuerventil darf nur das Filterelement getauscht 
werden (sie he RD 29564, NG6 bzw. RD 29583, NG10)
Das Vorstuerventil ist so vertrimmt, dass er bei Stromausfall 
den Steu er druck mit Steuerraum B (8) verbindet, d.h. die 
Haupt stu fe schließt.
Die Ansteuerelektronik hat einen Offset, um die Vertrimmung 
des Vorsteuerventils (Pilotvertrimmung) auszugleichen.
Aufgrund von Durchmesserdifferenzen im Sitzbereich sind die 
Kol ben statisch nicht druckausgeglichen. Um die Kraft dif fe renz 
aus zu glei chen, sind beim Kolben S...L  6 %, beim S...R  22 % 
des Sy stem drucks als Steuerdruck erforderlich. Mit Reserven 
für Strömungskraft und Dynamik ergibt sich der empfohlene 
Min dest steu er druck.
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Aufbau, Funktion und Schnitt: Typ 3WRCE

Ventile des Typs 3WRCE...-2X/S... sind 3-stufige Re gel ven ti le.
Sie steuern die Größe und Richtung eines Volumenstromes 
und wer den vor wie gend in Regelkreisen eingesetzt.

Aufbau
Sie bestehen aus folgenden Baugruppen:
– 2-stufiges Vorsteuerventil (1)
 • mit trockenem Torquemotor 
 • reibungsarmem Düsen-Prallplatten-Verstärker und
 • mechanischer Rückführung der Kolbenposition
– einer Haupstufe (2) zur Volumenstromsteuerung
– einem induktiven Wegaufnehmer (3) dessen Kern (4) am  
 Kolben (5) der dritten Stufe befestigt ist
– und einer integrierten Regelelektronik (6).

Funktion
In der integrierten Elektronik werden Soll- und Istwerte ver-
glichen und entsprechend der Regelabweichung mit einem 
proportionalen Strom der Torquemotor des Vorsteuerventils 
angesteuert.
Das Vorsteuerventil nimmt eine proportionale Regelposition ein 
und steu ert die Volumenströme in bzw. aus den Steuerräumen 
A (7) und B (8), die den Hauptkolben (5) durch den geschlos-
senen Ven til re gel kreis bis zur Regelabweichung 0 betätigen.
Der Hub des Hauptkolbens wird damit proportional zum Soll-
wert geregelt. Dabei ist zu beachten, dass der Volumenstrom 
auch vom Ventildruckabfall abhängig ist.

Ventilbesonderheiten
Der Öffnungspunkt von 0 % (V-Kolben) ist werkseitig ein-
 ge stellt. Bei Austausch des Vorsteuerventils oder der An steu er -
elek tro nik kann der Öff nungs punkt über das Null ab gleich-
Potentiometer R316, zu gäng lich über eine Verschluss-
schraube, nachjustiert werden.

An Regelelektronik (= Regler, Controller oder An steu er -
elek tro nik) und Vorsteuerventil dürfen bei einem Austausch, 
außer dem Nullabgleich, keine Ein stel lun gen vorgenommen 
werden. 
Am Vorsteuerventil darf nur das Filterelement getauscht 
werden (Sie he RD 29564, NG6 bzw. RD 29583, NG10)
Das Vorsteuerventil ist so vertrimmt, dass er bei Stromausfall 
den Steu er druck mit Steuerraum B (8) verbindet, d.h. die 
Haupt stu fe öffnet von A nach T, bzw. schließt die Verbindung P 
nach A.
Die Feder hinter dem Hauptkolben verschiebt den Kolben nur 
in die Stellung P nach A geschlossen, wenn kein Druck anliegt 
(vor dem Einbau; vor wiedereinschalten der Drücke z.B. nach 
einem Werk zeug wech sel).
Die Ansteuerelektronik hat einen Offset, um die Vertrimmung 
des Vorsteuerventils (Pilotvertrimmung) auszugleichen.
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Aufbau, Funktion und Schnitt: Typ 2WRCE

Ventile des Typs 2WRCE...-2X/S... sind 3-stufige Re gel ven ti le.
Sie steuern die Größe und Richtung eines Volumenstromes 
und wer den vor wie gend in Regelkreisen eingesetzt.

Aufbau
Sie bestehen aus folgenden Baugruppen:
– 2-stufigem Vorsteuerventil (1)
 • mit trockenem Torquemotor 
 • reibungsarmem Düsen-Prallplatten-Verstärker und
 • mechanischer Rückführung der Kolbenposition
– einer Haupstufe (2) zur Volumenstromsteuerung
– einem induktiven Wegaufnehmer (3) dessen Kern (4) am  
 Kolben (5) der dritten Stufe befestigt ist
– und einer integrierten Regelelektronik (6).

Funktion
In der integrierten Elektronik werden Soll- und Istwerte ver-
glichen und entsprechend der Regelabweichung mit einem 
proportionalen Strom der Torquemotor des Vorsteuerventils 
angesteuert.
Das Vorsteuerventil nimmt eine proportionale Regelposition ein 
und steu ert die Volumenströme in bzw. aus den Steuerräumen 
A (7) und B (8), die den Hauptkolben (5) durch den geschlos-
senen Ven til re gel kreis bis zur Regelabweichung 0 betätigen.
Der Hub des Hauptkolbens wird damit proportional zum Soll-
wert geregelt. Dabei ist zu beachten, dass der Volumenstrom 
auch vom Ventildruckabfall abhängig ist.

Ventilbesonderheiten:
Das Ventil kann von A nach B oder von B nach A durch strömt 
wer den. 
Der Sitzkolben schließt bzw. öffnet bei 5 % Sollwert. Bei 
kleineren Soll wer ten ver sucht der Ventilregelkreis den Kolben 
nach zu füh ren, drückt ihn da durch mit bis zu vollem Steuerdruck 
auf den Sitz und sperrt die Ver bin dung leckfrei ab.
Die angegebene Ventildynamik gilt nur im Regelbereich des 
Ventils. Bei Sollwertsprüngen aus dem Sitz heraus auf kleine 
Öffnungswerte treten zusätzliche Verzögerungszeiten auf.
Der Öffnungspunkt von 5 % (= 0,5 V oder 0,5 mA) ist 
werk sei tig ein ge stellt. Bei Austausch des Vorsteuerventils oder 
der An steu er elek tro nik kann der Öffnungspunkt über das Null-
 ab gleich-Potentiometer R316, zugänglich über eine Verschluss-
schraube, nachjustiert werden.

An Regelelektronik (= Regler, Controller oder An steu er-
 elektro nik) und Vorsteuerventil dürfen bei einem Austausch, 
außer dem Nullabgleich am Reg ler, keine Einstellungen vorge-
nommen werden. 
Am Vorsteuerventil darf nur das Filterelement getauscht 
werden (sie he RD 29564, NG6 bzw. RD 29583, NG10)
Das Vorstuerventil ist so vertrimmt, dass er bei Stromausfall 
den Steu er druck mit Steuerraum B (8) verbindet, d.h. die 
Haupt stu fe schließt.
Die Ansteuerelektronik hat einen Offset, um die Vertrimmung 
des Vorsteuerventils (Pilotvertrimmung) auszugleichen.
Aufgrund von Durchmesserdifferenzen im Sitzbereich sind die 
Kol ben statisch nicht druckausgeglichen. Um die Kraft dif fe renz 
aus zu glei chen, sind beim Kolben S...L  6 %, beim S...R  22 % 
des Sy stem drucks als Steuerdruck erforderlich. Mit Reserven 
für Strömungskraft und Dynamik ergibt sich der empfohlene 
Min dest steu er druck.
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Aufbau, Funktion und Schnitt: Typ 3WRCE

Ventile des Typs 3WRCE...-2X/S... sind 3-stufige Re gel ven ti le.
Sie steuern die Größe und Richtung eines Volumenstromes 
und wer den vor wie gend in Regelkreisen eingesetzt.

Aufbau
Sie bestehen aus folgenden Baugruppen:
– 2-stufiges Vorsteuerventil (1)
 • mit trockenem Torquemotor 
 • reibungsarmem Düsen-Prallplatten-Verstärker und
 • mechanischer Rückführung der Kolbenposition
– einer Haupstufe (2) zur Volumenstromsteuerung
– einem induktiven Wegaufnehmer (3) dessen Kern (4) am  
 Kolben (5) der dritten Stufe befestigt ist
– und einer integrierten Regelelektronik (6).

Funktion
In der integrierten Elektronik werden Soll- und Istwerte ver-
glichen und entsprechend der Regelabweichung mit einem 
proportionalen Strom der Torquemotor des Vorsteuerventils 
angesteuert.
Das Vorsteuerventil nimmt eine proportionale Regelposition ein 
und steu ert die Volumenströme in bzw. aus den Steuerräumen 
A (7) und B (8), die den Hauptkolben (5) durch den geschlos-
senen Ven til re gel kreis bis zur Regelabweichung 0 betätigen.
Der Hub des Hauptkolbens wird damit proportional zum Soll-
wert geregelt. Dabei ist zu beachten, dass der Volumenstrom 
auch vom Ventildruckabfall abhängig ist.

Ventilbesonderheiten
Der Öffnungspunkt von 0 % (V-Kolben) ist werkseitig ein-
 ge stellt. Bei Austausch des Vorsteuerventils oder der An steu er -
elek tro nik kann der Öff nungs punkt über das Null ab gleich-
Potentiometer R316, zu gäng lich über eine Verschluss-
schraube, nachjustiert werden.

An Regelelektronik (= Regler, Controller oder An steu er -
elek tro nik) und Vorsteuerventil dürfen bei einem Austausch, 
außer dem Nullabgleich, keine Ein stel lun gen vorgenommen 
werden. 
Am Vorsteuerventil darf nur das Filterelement getauscht 
werden (Sie he RD 29564, NG6 bzw. RD 29583, NG10)
Das Vorsteuerventil ist so vertrimmt, dass er bei Stromausfall 
den Steu er druck mit Steuerraum B (8) verbindet, d.h. die 
Haupt stu fe öffnet von A nach T, bzw. schließt die Verbindung P 
nach A.
Die Feder hinter dem Hauptkolben verschiebt den Kolben nur 
in die Stellung P nach A geschlossen, wenn kein Druck anliegt 
(vor dem Einbau; vor wiedereinschalten der Drücke z.B. nach 
einem Werk zeug wech sel).
Die Ansteuerelektronik hat einen Offset, um die Vertrimmung 
des Vorsteuerventils (Pilotvertrimmung) auszugleichen.
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Technische Daten: Typ 2WRCE 
(Bei Geräteeinsatz außerhalb der angegebenen Werte bitte anfragen!)

allgemein
Nenngrößen NG 32 40 50
Einbaulage; Inbetriebnahme beliebig, vorzugsweise waagrecht; nach RD 07700
Lagertemperaturbereich °C –20 ... +80
Umgebungstemperaturbereich  °C –20 ... +60
Masse kg 11,2 21,1 28
Masse mit Absperrventil ...../...WK oder .../...WL...  kg 12,4 24,8 31,7
Nenngröße des Vorsteuerventils NG 6 10 10

hydraulisch (gemessen mit HLP32, ϑÖl = 40 °C ± 5 °C)
Max. Betriebsdrücke

Hauptstufe Anschlüsse A, B bar 420
Vorsteuerventil Anschluss X bar 315
Vorsteuerventil Anschluss Y bar Druckspitzen <100, statisch <10

Mindeststeuerdruck in % vom Systemdruck
bei Kolben der Ausführung S...L % 15
bei Kolben der Ausführung S...R % 45

Nennvolumenstrom q
Vnom

   +10 % bei ∆p = 5 bar

Ausführung ...S...L (linear) L/min 650 1000 1600

Ausführung ...S...R 
(linear mit progressivem Feinsteuerbereich) L/min 480 700 1100

Max. Volumenstrom bei Kolben ...S...L L/min 1500 2200 3500
bei Kolben ...S...R L/min 2000 3000 4500

Steuervolumenstrom an X und Y bei sprungförmigem 
Eingangssignal von 0 auf 100 % (315 bar) L/min 38 56 80
Nullvolumenstrom der Servovorstufe in Abhängigkeit 
vom Druck in X L/min

 px  • 0,5
 70 bar

 px  • 1,2
 70 bar

Steuerölvolumen cm3 4,52 8,48 17,3
Nennhub mm 10 12 15
Druckflüssigkeit Mineralöl (HL, HLP) nach DIN 51524, weitere Druckflüssigkeiten auf Anfrage
Druckflüssigkeitstemperaturbereich °C –20 … +80; vorzugsweise +40 … +50
Viskositätsbereich mm2/s 20 … 380; vorzugsweise 30 … 45
Maximal zulässiger Verschmutzungsgrad der Druckflüssigkeit nach 
ISO 4406 (c)
Reinheitsklasse 
nach ISO-Code

Vorsteuerventil Klasse 18/16/13 1)

Hauptventil Klasse 20/18/15 1)

Hysterese % ≤ 0,2
Umkehrspanne % ≤ 0,1
Ansprechempfindlichkeit % ≤ 0,1
Schließzeit bei Verwendung der Pilotvertrimmung ms ≤ 550
(bei Steuerdrücken 
von 40 bis 315 bar)

Zwischenplatten Ab-
sperrventil ms ≤ 200

1) Die für die Komponenten angegebenen Reinheitsklassen müssen in Hydrauliksystemen eingehalten werden. Eine wirksame Filtration verhindert 
Störungen und erhöht gleichzeitig die Lebensdauer der Komponenten. Zur Auswahl der Filter siehe Datenblätter:
RD 50070, RD 50076, RD 50081; RD 50086 und RD 50088
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Technische Daten: Typ 2WRCE 
(Bei Geräteeinsatz außerhalb der angegebenen Werte bitte anfragen!)

elektrisch
Nenngrößen NG 32 40 50

Schutzart des Ventils nach EN 60529  IP65 mit montierter und verriegelter Leitungsdose

Spannungsart Gleichspannung

Signalart analog

Öffnungspunktabgleich % ≤ 1

Nullverschiebung bei Änderung von: 

Druckflüssigkeitstemperatur %/10 K ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3

Steuerdruck in X %/100 bar ≤ 0,7 ≤ 0,7 ≤ 0,7

Rücklaufdruck in Y 0 bis 10% von pX %/bar ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3

Integrierte Elektronik (OBE) Typ VT 13037

  Hinweis!
Angaben zur Umweltsimulationsprüfung für die Bereiche EMV 
(Elektromagnetische Verträglichkeit), Klima und mecha-
nische Belastung siehe RD 29136-U (Erklärungen zur Umwelt-
verträglichkeit).

Nennsollwertbereich bei 2WRCE:
0 bis +10 V (mA)  0 bis 100 %

Im Sollwertbereich 0 bis +0,5 V bleibt der Istwert konstant bei 
0,5 V.

Bei langsamer Sollwertänderung von +0,5 V bis +10 V folgt 
der Istwert dem Sollwert innerhalb ±0,1 V.

Bei Sollwerten über +10 V folgt der Istwert bis ca. +12 V.

Bei einem Sollwertsprung auf +10 V, kann der Istwert kurzzei-
tig Werte bis ca. +10,5 V annehmen. Sollwert in V

Is
tw

er
t i

n 
V
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Technische Daten: Typ 2WRCE 
(Bei Geräteeinsatz außerhalb der angegebenen Werte bitte anfragen!)

allgemein
Nenngrößen NG 32 40 50
Einbaulage; Inbetriebnahme beliebig, vorzugsweise waagrecht; nach RD 07700
Lagertemperaturbereich °C –20 ... +80
Umgebungstemperaturbereich  °C –20 ... +60
Masse kg 11,2 21,1 28
Masse mit Absperrventil ...../...WK oder .../...WL...  kg 12,4 24,8 31,7
Nenngröße des Vorsteuerventils NG 6 10 10

hydraulisch (gemessen mit HLP32, ϑÖl = 40 °C ± 5 °C)
Max. Betriebsdrücke

Hauptstufe Anschlüsse A, B bar 420
Vorsteuerventil Anschluss X bar 315
Vorsteuerventil Anschluss Y bar Druckspitzen <100, statisch <10

Mindeststeuerdruck in % vom Systemdruck
bei Kolben der Ausführung S...L % 15
bei Kolben der Ausführung S...R % 45

Nennvolumenstrom q
Vnom

   +10 % bei ∆p = 5 bar

Ausführung ...S...L (linear) L/min 650 1000 1600

Ausführung ...S...R 
(linear mit progressivem Feinsteuerbereich) L/min 480 700 1100

Max. Volumenstrom bei Kolben ...S...L L/min 1500 2200 3500
bei Kolben ...S...R L/min 2000 3000 4500

Steuervolumenstrom an X und Y bei sprungförmigem 
Eingangssignal von 0 auf 100 % (315 bar) L/min 38 56 80
Nullvolumenstrom der Servovorstufe in Abhängigkeit 
vom Druck in X L/min

 px  • 0,5
 70 bar

 px  • 1,2
 70 bar

Steuerölvolumen cm3 4,52 8,48 17,3
Nennhub mm 10 12 15
Druckflüssigkeit Mineralöl (HL, HLP) nach DIN 51524, weitere Druckflüssigkeiten auf Anfrage
Druckflüssigkeitstemperaturbereich °C –20 … +80; vorzugsweise +40 … +50
Viskositätsbereich mm2/s 20 … 380; vorzugsweise 30 … 45
Maximal zulässiger Verschmutzungsgrad der Druckflüssigkeit nach 
ISO 4406 (c)
Reinheitsklasse 
nach ISO-Code

Vorsteuerventil Klasse 18/16/13 1)

Hauptventil Klasse 20/18/15 1)

Hysterese % ≤ 0,2
Umkehrspanne % ≤ 0,1
Ansprechempfindlichkeit % ≤ 0,1
Schließzeit bei Verwendung der Pilotvertrimmung ms ≤ 550
(bei Steuerdrücken 
von 40 bis 315 bar)

Zwischenplatten Ab-
sperrventil ms ≤ 200

1) Die für die Komponenten angegebenen Reinheitsklassen müssen in Hydrauliksystemen eingehalten werden. Eine wirksame Filtration verhindert 
Störungen und erhöht gleichzeitig die Lebensdauer der Komponenten. Zur Auswahl der Filter siehe Datenblätter:
RD 50070, RD 50076, RD 50081; RD 50086 und RD 50088
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Technische Daten: Typ 2WRCE 
(Bei Geräteeinsatz außerhalb der angegebenen Werte bitte anfragen!)

elektrisch
Nenngrößen NG 32 40 50

Schutzart des Ventils nach EN 60529  IP65 mit montierter und verriegelter Leitungsdose

Spannungsart Gleichspannung

Signalart analog

Öffnungspunktabgleich % ≤ 1

Nullverschiebung bei Änderung von: 

Druckflüssigkeitstemperatur %/10 K ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3

Steuerdruck in X %/100 bar ≤ 0,7 ≤ 0,7 ≤ 0,7

Rücklaufdruck in Y 0 bis 10% von pX %/bar ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3

Integrierte Elektronik (OBE) Typ VT 13037

  Hinweis!
Angaben zur Umweltsimulationsprüfung für die Bereiche EMV 
(Elektromagnetische Verträglichkeit), Klima und mecha-
nische Belastung siehe RD 29136-U (Erklärungen zur Umwelt-
verträglichkeit).

Nennsollwertbereich bei 2WRCE:
0 bis +10 V (mA)  0 bis 100 %

Im Sollwertbereich 0 bis +0,5 V bleibt der Istwert konstant bei 
0,5 V.

Bei langsamer Sollwertänderung von +0,5 V bis +10 V folgt 
der Istwert dem Sollwert innerhalb ±0,1 V.

Bei Sollwerten über +10 V folgt der Istwert bis ca. +12 V.

Bei einem Sollwertsprung auf +10 V, kann der Istwert kurzzei-
tig Werte bis ca. +10,5 V annehmen. Sollwert in V
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Technische Daten: Typ 3WRCE 
(Bei Geräteeinsatz außerhalb der angegebenen Werte bitte anfragen!)

allgemein
Nenngrößen NG 32 40 50

Einbaulage; Inbetriebnahme beliebig, vorzugsweise waagrecht; nach RD 07700

Lagertemperaturbereich °C –20 ... +80

Umgebungstemperaturbereich  °C –20 ... +60

Masse kg 11,5 18,9 29,2

Masse mit Absperrventil ...../...WK oder .../...WL...  kg 12,7 20,1 32,9

Nenngröße des Vorsteuerventils NG 6 6 10

hydraulisch (gemessen mit HLP32, ϑÖl = 40 °C ± 5 °C)
max. Betriebsdrücke

Hauptstufe Anschlüsse P, A, T bar 315

Vorsteuerventil Anschluss X bar 315

Vorsteuerventil Anschluss Y bar Druckspitzen <100, statisch <10

Nennvolumenstrom q
Vnom

   +10 % bei ∆p = 5 bar

Ausführung ...V...L (linear) L/min 290 460 720

Max. Volumenstrom L/min 900 1400 2200

Steuervolumenstrom an X und Y bei sprungförmigem 
Eingangssignal von 0 auf 100 % (315 bar) L/min 27 42 65

Max. Nullvolumenstrom der Hauptstufe, pp = 300 bar L/min 4 6 8

Nullvolumenstrom der Servovorstufe in Abhängigkeit 
vom Druck in X L/min

 px  • 0,5
 70 bar

 px  • 1,2
 70 bar

Steuerölvolumen cm3 ±2,26 ±4,24 ±8,65

Nennhub mm ±5 ±6 ±7,5

Druckflüssigkeit Mineralöl (HL, HLP) nach DIN 51524

Druckflüssigkeitstemperaturbereich °C –20 … +80; vorzugsweise +40 … +50

Viskositätsbereich mm2/s 20 … 380; vorzugsweise 30 … 45

maximal zulässige Verschmutzungsgrad der Druckflüs-
sigkeit nach ISO 4406 (c)

Reinheitsklasse 
nach ISO-Code

Vorsteuerventil Klasse 18/16/13 1)

Hauptventil Klasse 20/18/15 1)

Hysterese % ≤ 0,2

Umkehrspanne % ≤ 0,1

Ansprechempfindlichkeit % ≤ 0,1

Schließzeit von 100% Öffnung bis zum Nulldurchgang 
unter Verwendung der Pilotvertrimmung ms ≤ 500

Zwischenplatten Absperrventil 
(bei Steuerdrücken von 40... 315 bar)

ms ≤ 200

1) Die für die Komponenten angegebenen Reinheitsklassen müssen in Hydrauliksystemen eingehalten werden. Eine wirksame Filtration verhindert 
Störungen und erhöht gleichzeitig die Lebensdauer der Komponenten. Zur Auswahl der Filter siehe Datenblätter:
RD 50070, RD 50076, RD 50081; RD 50086 und RD 50088
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Technische Daten: Typ 3WRCE 
(Bei Geräteeinsatz außerhalb der angegebenen Werte bitte anfragen!)
elektrisch
Nenngrößen NG 32 40 50
Schutzart des Ventils nach EN 60529  IP65 mit montierter und verriegelter Leitungsdose
Spannungsart Gleichspannung
Signalart analog
Nullabgleich % ≤ 1
Nullverschiebung bei Änderung von: 

Druckflüssigkeitstemperatur %/10 K ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3
Steuerdruck in X %/100 bar ≤ 0,7 ≤ 0,7 ≤ 0,7
Rücklaufdruck in Y (0 bis 10% von px) %/bar ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3

Integrierte Elektronik (OBE) Typ VT 13037

Nennsollwertbereich bei 3WRCE:
0 bis ±10 V (mA)  0 bis ±100 %

Bei langsamer Sollwertänderung von 0 V bis ±10 V folgt der 
Istwert dem Sollwert innerhalb ±0,1 V.

Bei Sollwerten über ±10 V folgt der Istwert bis ca. ±13 V.

Bei einem Sollwertsprung auf ±10 V, kann der Istwert kurz-
zeitig Werte bis ca. ±10,5 V annehmen. Sollwert in V

Is
tw

er
t i

n 
V

Blockschaltbild der integrierten Elektronik (OBE) Typ VT13037

Schnittstelle Integrierte Elektronik (OBE) Ventil

2 WRCE:
Istwert +0,5 V … +10 V
oder +0,5 mA … +10 mA
3 WRCE:
Istwert ±10 V / ±10 mA
(Messausgang F hat 
positives Potential  
gegen ⊥ bei Volumen-
 strom P → A)

Dithergenerator

Regler Endstufe

Nullpunkt

Stromregler

Amplitude

2 WRCE:
Sollwert 0 … +10 V
oder 0 … +10 mA
3 WRCE:
Sollwert ±10 V 
oder ±10 mA

Servoventil

Weg auf neh mer

Nullpunkt
R316

Versorgungs-
spannung

±15 V 24 V
+15 V 18 bis 30 V
– 15 V 0 V

M0 frei

Emp find lich keit

Os zil la tor

Demodulator

Spule1
Spule2

rot

blau

braun

schwarz

Wirkung der Ansteuerung:
Positives Signal an Pin D und Bezugspotential an Pin E bewirkt 
Vo lu men strom P → A (3 WRCE…)
Volumenstrom A → B bzw. B → A (2 WRCE)

+/±

0
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Technische Daten: Typ 3WRCE 
(Bei Geräteeinsatz außerhalb der angegebenen Werte bitte anfragen!)

allgemein
Nenngrößen NG 32 40 50

Einbaulage; Inbetriebnahme beliebig, vorzugsweise waagrecht; nach RD 07700

Lagertemperaturbereich °C –20 ... +80

Umgebungstemperaturbereich  °C –20 ... +60

Masse kg 11,5 18,9 29,2

Masse mit Absperrventil ...../...WK oder .../...WL...  kg 12,7 20,1 32,9

Nenngröße des Vorsteuerventils NG 6 6 10

hydraulisch (gemessen mit HLP32, ϑÖl = 40 °C ± 5 °C)
max. Betriebsdrücke

Hauptstufe Anschlüsse P, A, T bar 315

Vorsteuerventil Anschluss X bar 315

Vorsteuerventil Anschluss Y bar Druckspitzen <100, statisch <10

Nennvolumenstrom q
Vnom

   +10 % bei ∆p = 5 bar

Ausführung ...V...L (linear) L/min 290 460 720

Max. Volumenstrom L/min 900 1400 2200

Steuervolumenstrom an X und Y bei sprungförmigem 
Eingangssignal von 0 auf 100 % (315 bar) L/min 27 42 65

Max. Nullvolumenstrom der Hauptstufe, pp = 300 bar L/min 4 6 8

Nullvolumenstrom der Servovorstufe in Abhängigkeit 
vom Druck in X L/min

 px  • 0,5
 70 bar

 px  • 1,2
 70 bar

Steuerölvolumen cm3 ±2,26 ±4,24 ±8,65

Nennhub mm ±5 ±6 ±7,5

Druckflüssigkeit Mineralöl (HL, HLP) nach DIN 51524

Druckflüssigkeitstemperaturbereich °C –20 … +80; vorzugsweise +40 … +50

Viskositätsbereich mm2/s 20 … 380; vorzugsweise 30 … 45

maximal zulässige Verschmutzungsgrad der Druckflüs-
sigkeit nach ISO 4406 (c)

Reinheitsklasse 
nach ISO-Code

Vorsteuerventil Klasse 18/16/13 1)

Hauptventil Klasse 20/18/15 1)

Hysterese % ≤ 0,2

Umkehrspanne % ≤ 0,1

Ansprechempfindlichkeit % ≤ 0,1

Schließzeit von 100% Öffnung bis zum Nulldurchgang 
unter Verwendung der Pilotvertrimmung ms ≤ 500

Zwischenplatten Absperrventil 
(bei Steuerdrücken von 40... 315 bar)

ms ≤ 200

1) Die für die Komponenten angegebenen Reinheitsklassen müssen in Hydrauliksystemen eingehalten werden. Eine wirksame Filtration verhindert 
Störungen und erhöht gleichzeitig die Lebensdauer der Komponenten. Zur Auswahl der Filter siehe Datenblätter:
RD 50070, RD 50076, RD 50081; RD 50086 und RD 50088
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Technische Daten: Typ 3WRCE 
(Bei Geräteeinsatz außerhalb der angegebenen Werte bitte anfragen!)
elektrisch
Nenngrößen NG 32 40 50
Schutzart des Ventils nach EN 60529  IP65 mit montierter und verriegelter Leitungsdose
Spannungsart Gleichspannung
Signalart analog
Nullabgleich % ≤ 1
Nullverschiebung bei Änderung von: 

Druckflüssigkeitstemperatur %/10 K ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3
Steuerdruck in X %/100 bar ≤ 0,7 ≤ 0,7 ≤ 0,7
Rücklaufdruck in Y (0 bis 10% von px) %/bar ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3

Integrierte Elektronik (OBE) Typ VT 13037

Nennsollwertbereich bei 3WRCE:
0 bis ±10 V (mA)  0 bis ±100 %

Bei langsamer Sollwertänderung von 0 V bis ±10 V folgt der 
Istwert dem Sollwert innerhalb ±0,1 V.

Bei Sollwerten über ±10 V folgt der Istwert bis ca. ±13 V.

Bei einem Sollwertsprung auf ±10 V, kann der Istwert kurz-
zeitig Werte bis ca. ±10,5 V annehmen. Sollwert in V
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n 
V

Blockschaltbild der integrierten Elektronik (OBE) Typ VT13037

Schnittstelle Integrierte Elektronik (OBE) Ventil

2 WRCE:
Istwert +0,5 V … +10 V
oder +0,5 mA … +10 mA
3 WRCE:
Istwert ±10 V / ±10 mA
(Messausgang F hat 
positives Potential  
gegen ⊥ bei Volumen-
 strom P → A)

Dithergenerator

Regler Endstufe

Nullpunkt

Stromregler

Amplitude

2 WRCE:
Sollwert 0 … +10 V
oder 0 … +10 mA
3 WRCE:
Sollwert ±10 V 
oder ±10 mA

Servoventil

Weg auf neh mer

Nullpunkt
R316

Versorgungs-
spannung

±15 V 24 V
+15 V 18 bis 30 V
– 15 V 0 V

M0 frei

Emp find lich keit

Os zil la tor

Demodulator

Spule1
Spule2

rot

blau

braun

schwarz

Wirkung der Ansteuerung:
Positives Signal an Pin D und Bezugspotential an Pin E bewirkt 
Vo lu men strom P → A (3 WRCE…)
Volumenstrom A → B bzw. B → A (2 WRCE)

+/±
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Elektrischer Anschluss, Leitungsdosen

Gerätesteckerbelegung Pin Belegung Schnittstelle A1 Belegung Schnittstelle C1
(Spannungsversorgung „G15“ in Klam mern)

2WRCE 3WRCE 2 WRCE 3WRCE

Versorgungsspannung A +24 VDC    (+15 VDC) +24 VDC     (+15 VDC)

B 0 VDC     (–15 VDC) 0 VDC     (–15 VDC)

M0 bei ±15V „G15“ C n.c.     (Bezug zu Pins A, B) n.c.     (Bezug zu Pins A, B)

Differenzsollwerteingang D 0 ... +10 V 0 ... ±10 V 0 ... +10 mA 0 ... ±10 mA

E

Istwert
Bezug bei „G24“ ist Pin B 
Bezug bei „G15“  ist Pin C 

F +0,5 ... +10 V 0 ... ±10 V +0,5 ... +10 mA 0 ... ±10 mA

Schutzerde PE mit Ventilgehäuse verbunden mit Ventilgehäuse verbunden

PE nicht anschließen, wenn das Ventil bereits über die Anlage ge er det ist.
Versorgungsspannung: +24 VDC ±6 V; Vollbrückengleichrichtung mit Glättungskondensator 2200 µF = Imax = 230 mA
 ±15 VDC ±0,45 V; stabilisiert und geglättet; Imax = 180 mA
Sollwertstrom: 0 … +10 mA bzw. ±10 mA → Eingangswiderstand 100 Ω
Istwertstrom: 0,5 mA … +10 mA bzw. ±10 mA → max. Bürdewiderstand 1 kΩ
 Sollwert und Istwert haben gleiche Polarität

Hinweis: Über eine Ansteuerelektronik herausgeführte elektrische Signale (z.B. Istwert) dürfen nicht  
 für das Ab schal ten von si cher heits re le van ten Maschinenfunktionen benutzt werden!
 (Siehe hierzu auch Europäische Norm „Sicherheitstechnische Anforderungen an fluid-
 technische Anlagen und Bauteile – Hy drau lik“, EN 982!)

Leitungsdosen für Absperrventil nach DIN EN 175301-803 für Gerätestecker „K4“

Leitungsdose
Leitungsdose nach DIN EN 175201-804
separate Bestellung unter der Material-Nr. R900021267 
(Ausführung Kunststoff)

Leitungsdose
Leitungsdose nach DIN EN 175201-804
separate Bestellung unter der Material-Nr. R9000223890 
(Ausführung Metall)

weitere 
Leitungsdosen 

siehe RD 08006
M16x1,5

M16x1,5

Material-Nr.

Ventil-
seite Farbe ohne Beschaltung

mit Leuchtanzeige
12 … 240 V

mit Gleichrichter 
12 … 240 V

mit Leuchtanzeige und 
Z-Di oden-Schutzbeschaltung 

24 V

a grau R901017010 – – –

a/b schwarz – R901017022 R901017025 R901017026

800

200

-200

-400

-600

-800
100500-50-100

400

0

600
P –> A

A –> T

1200

800

400
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0
100806040200

1000

600

5
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500

0
100806040200 5

800

200
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-400

-600

-800
100500-100

400

0
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-50

P –> A

A –> T
0 20 40–20–40

0

–100

–200

100

200
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Kennlinien (gemessen mit HLP32, ϑÖl = 40 °C ± 5 °C)

Sollwert in % →

N
en
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um
en

st
ro

m
 in

 L
/m

in
 →

Nennvolumenstrom bei 5 bar Ventildruckdifferenz A → B = B → A 
2WRCE 50 S1600L

2WRCE 40 S1000L

2WRCE 32 S650L

Sollwert in % →

N
en
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ol
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en
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ro

m
 in

 L
/m

in
 →

Nennvolumenstrom bei 5 bar Ventildruckdifferenz A → B = B → A 
2WRCE 50 S1100R

2WRCE 40 S700R

2WRCE 32 S480R

Sollwert in % →

N
en
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ro

m
 in
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/m

in
 →

Nennvolumenstrom bei 5 bar Ventildruckdifferenz
3WRCE 50 V720L

3WRCE 40 V460L

3WRCE 32 V290L

(Überdeckung +0,5...+1,5%)

Sollwert in % →

N
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m
 in
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/m
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 →

Nennvolumenstrom bei 5 bar Ventildruckdifferenz mit 10% Überdeckung 3WRCE 50 E620P

3WRCE 40 E250P

3WRCE 32 E410P

Sollwert in % 
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Elektrischer Anschluss, Leitungsdosen

Gerätesteckerbelegung Pin Belegung Schnittstelle A1 Belegung Schnittstelle C1
(Spannungsversorgung „G15“ in Klam mern)

2WRCE 3WRCE 2 WRCE 3WRCE

Versorgungsspannung A +24 VDC    (+15 VDC) +24 VDC     (+15 VDC)

B 0 VDC     (–15 VDC) 0 VDC     (–15 VDC)

M0 bei ±15V „G15“ C n.c.     (Bezug zu Pins A, B) n.c.     (Bezug zu Pins A, B)

Differenzsollwerteingang D 0 ... +10 V 0 ... ±10 V 0 ... +10 mA 0 ... ±10 mA

E

Istwert
Bezug bei „G24“ ist Pin B 
Bezug bei „G15“  ist Pin C 

F +0,5 ... +10 V 0 ... ±10 V +0,5 ... +10 mA 0 ... ±10 mA

Schutzerde PE mit Ventilgehäuse verbunden mit Ventilgehäuse verbunden

PE nicht anschließen, wenn das Ventil bereits über die Anlage ge er det ist.
Versorgungsspannung: +24 VDC ±6 V; Vollbrückengleichrichtung mit Glättungskondensator 2200 µF = Imax = 230 mA
 ±15 VDC ±0,45 V; stabilisiert und geglättet; Imax = 180 mA
Sollwertstrom: 0 … +10 mA bzw. ±10 mA → Eingangswiderstand 100 Ω
Istwertstrom: 0,5 mA … +10 mA bzw. ±10 mA → max. Bürdewiderstand 1 kΩ
 Sollwert und Istwert haben gleiche Polarität

Hinweis: Über eine Ansteuerelektronik herausgeführte elektrische Signale (z.B. Istwert) dürfen nicht  
 für das Ab schal ten von si cher heits re le van ten Maschinenfunktionen benutzt werden!
 (Siehe hierzu auch Europäische Norm „Sicherheitstechnische Anforderungen an fluid-
 technische Anlagen und Bauteile – Hy drau lik“, EN 982!)

Leitungsdosen für Absperrventil nach DIN EN 175301-803 für Gerätestecker „K4“

Leitungsdose
Leitungsdose nach DIN EN 175201-804
separate Bestellung unter der Material-Nr. R900021267 
(Ausführung Kunststoff)

Leitungsdose
Leitungsdose nach DIN EN 175201-804
separate Bestellung unter der Material-Nr. R9000223890 
(Ausführung Metall)

weitere 
Leitungsdosen 

siehe RD 08006
M16x1,5

M16x1,5

Material-Nr.

Ventil-
seite Farbe ohne Beschaltung

mit Leuchtanzeige
12 … 240 V

mit Gleichrichter 
12 … 240 V

mit Leuchtanzeige und 
Z-Di oden-Schutzbeschaltung 

24 V

a grau R901017010 – – –

a/b schwarz – R901017022 R901017025 R901017026
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Kennlinien (gemessen mit HLP32, ϑÖl = 40 °C ± 5 °C)

Sollwert in % →

N
en
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m
 in
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/m

in
 →

Nennvolumenstrom bei 5 bar Ventildruckdifferenz A → B = B → A 
2WRCE 50 S1600L

2WRCE 40 S1000L

2WRCE 32 S650L

Sollwert in % →
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 in

 L
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in
 →

Nennvolumenstrom bei 5 bar Ventildruckdifferenz A → B = B → A 
2WRCE 50 S1100R

2WRCE 40 S700R

2WRCE 32 S480R

Sollwert in % →
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 →

Nennvolumenstrom bei 5 bar Ventildruckdifferenz
3WRCE 50 V720L

3WRCE 40 V460L

3WRCE 32 V290L

(Überdeckung +0,5...+1,5%)

Sollwert in % →
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 →

Nennvolumenstrom bei 5 bar Ventildruckdifferenz mit 10% Überdeckung 3WRCE 50 E620P

3WRCE 40 E250P

3WRCE 32 E410P

Sollwert in % 
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Kennlinien (gemessen mit HLP32, ϑÖl = 40 °C ± 5 °C)

UE / UEN in %

D
ru

ck
 p

A
 / 

p p 
in

 %
 →

Druck-Signal-Funktion bei 3WRCE...V...-Grenz- und Mittelwertkennlinien
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Kennlinien (gemessen mit HLP32, ϑÖl = 40 °C ± 5 °C)

Zeit in ms →

Po
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tio
n 

in
 V

 →

Übergangsfunktion
40 bar,  70 bar, 140 bar, 210 bar, 315 bar

2WRCE 32…

Zeit in ms →
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n 
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 →

2WRCE 40…

Zeit in ms →
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2WRCE 50…

Zeit in ms →
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n 
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Zeit in ms →
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n 

in
 V

 →

3WRCE 40…

Zeit in ms →
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 V

 →

3WRCE 50…
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Kennlinien (gemessen mit HLP32, ϑÖl = 40 °C ± 5 °C)

UE / UEN in %
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 / 
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 %
 →

Druck-Signal-Funktion bei 3WRCE...V...-Grenz- und Mittelwertkennlinien
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Kennlinien (gemessen mit HLP32, ϑÖl = 40 °C ± 5 °C)
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Kennlinien (gemessen mit HLP32, ϑÖl = 40 °C ± 5 °C)

Frequenz in Hz →
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Kennlinien (gemessen mit HLP32, ϑÖl = 40 °C ± 5 °C)

Frequenz in Hz →
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Frequenzgang bei pp = 315 bar
Sollwert
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Frequenz in Hz →

A
m

pl
itu

de
nv

er
hä

ltn
is

 in
 d

B
 →

Sollwert

±5%

±25%

±100%

3WRCE 40…

Frequenz in Hz →

A
m

pl
itu

de
nv

er
hä

ltn
is

 in
 d

B
 →

Sollwert

±5%

±25%

±100%

3WRCE 50…

Ph
as

en
w

in
ke

l i
n 

° →
Ph

as
en

w
in

ke
l i

n 
° →

Ph
as

en
w

in
ke

l i
n 

° →

1342



-30
10

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

20 30 50 100 200 300 500 1000
0

-45

-90

-135

-180

-225

-270

-315

-30
10

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

20 30 50 100 200 300 500 1000
0

-45

-90

-135

-180

-225

-270

-315

-30
10

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

20 30 50 100 200 300 500 1000
0

-45

-90

-135

-180

-225

-270

-315

16/24 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics .WRCE.../S    RD 29136/12.04

Kennlinien (gemessen mit HLP32, ϑÖl = 40 °C ± 5 °C)

Frequenz in Hz →
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Frequenzgang bei pp = 315 bar
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Kennlinien (gemessen mit HLP32, ϑÖl = 40 °C ± 5 °C)

Frequenz in Hz →
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Kennlinien (gemessen mit HLP32, ϑÖl = 40 °C ± 5 °C)

Frequenz bei –90 ° in Hz →
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Abhängigkeit der Frequenz f bei –90° vom Betriebsdruck und der Eingangsamplitude 
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Geräteabmessungen: Typen 2WRCE und 3WRCE, NG32 (Nennmaße in mm)

1 Vorsteuerventil (Servoventil NG6)
2 Zwischenplatten-Absperrventil 

(nur bei Ausführung „WK15“ und „WL15“)
3 Buchse
4 Leitungsdose nach DIN EN 175201-804 

(separate Bestellung, siehe Seite 12)
5 Leitungsdose nach DIN EN 175301-803 

(se pa ra te Bestellung, siehe Seite 12)
6 Platzbedarf zum Entfernen der Leitungsdose
7 Verkabelung
8 Ventilbefestigungsschrauben (sind im Lie fer um fang 

enthalten) 4 Stück M16 x 100-10.9 DIN 912; 
Anzugsdrehmoment für An zieh fak tor 1.6 : 280 Nm 
(an zei gen der oder signalgebender Dreh mo ment-
 schlüs sel)

9 Fixierstift
10 Gleiche Dichtringe für Anschlüsse X und Y
11 Typschild

3WRCE 32...
(fehlende Maße wie 2WRCE 32...)

2WRCE 32

1344
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Kennlinien (gemessen mit HLP32, ϑÖl = 40 °C ± 5 °C)

Frequenz bei –90 ° in Hz →

Ei
ng

an
gs

am
pl

itu
de

 →

Abhängigkeit der Frequenz f bei –90° vom Betriebsdruck und der Eingangsamplitude 

2WRCE 32…

Frequenz bei –90 ° in Hz →
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 →

2WRCE 40…

Frequenz bei –90 ° in Hz →
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Frequenz bei –90 ° in Hz →
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3WRCE 50…
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Geräteabmessungen: Typen 2WRCE und 3WRCE, NG32 (Nennmaße in mm)

1 Vorsteuerventil (Servoventil NG6)
2 Zwischenplatten-Absperrventil 

(nur bei Ausführung „WK15“ und „WL15“)
3 Buchse
4 Leitungsdose nach DIN EN 175201-804 

(separate Bestellung, siehe Seite 12)
5 Leitungsdose nach DIN EN 175301-803 

(se pa ra te Bestellung, siehe Seite 12)
6 Platzbedarf zum Entfernen der Leitungsdose
7 Verkabelung
8 Ventilbefestigungsschrauben (sind im Lie fer um fang 

enthalten) 4 Stück M16 x 100-10.9 DIN 912; 
Anzugsdrehmoment für An zieh fak tor 1.6 : 280 Nm 
(an zei gen der oder signalgebender Dreh mo ment-
 schlüs sel)

9 Fixierstift
10 Gleiche Dichtringe für Anschlüsse X und Y
11 Typschild

3WRCE 32...
(fehlende Maße wie 2WRCE 32...)

2WRCE 32
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Geräteabmessungen: Typen 2WRCE und 3WRCE, NG40 (Nennmaße in mm)

1.1 Vorsteuerventil (Servoventil NG10)
1.2 Vorsteuerventil (Servoventil NG6)

2 Zwischenplatten-Absperrventil 
(nur bei Ausführung „WK15“ und „WL15“)

3 Buchse
4 Leitungsdose nach DIN EN 175201-804 

(separate Bestellung, siehe Seite 12)

2WRCE 40

3WRCE 40...
(fehlende Maße 
wie 2WRCE 40...)

5 Leitungsdose nach DIN EN 175301-803 
(se pa ra te Bestellung, siehe Seite 12)

6 Platzbedarf zum Entfernen der Leitungsdose
7 Verkabelung

8 Ventilbefestigungsschrauben (sind im Lie fer um fang 
enthalten) 4 Stück M20 x 180-10.9 DIN 912; 
An zieh fak tor 1.6 : 560 Nm (an zei gen der oder 
signalgebender Dreh mo mentschlüs sel)

9 Fixierstift
10 Gleiche Dichtringe für Anschlüsse X und Y
11 Typschild
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Geräteabmessungen: Typen 2WRCE und 3WRCE, NG50 (Nennmaße in mm)

1 Vorsteuerventil (Servoventil NG10)
2 Zwischenplatten-Absperrventil 

(nur bei Ausführung WK15 und WL15)
3 Buchse
4 Leitungsdose nach DIN EN 175201-804 

(separate Bestellung, siehe Seite 12)
5 Leitungsdose nach DIN EN 175301-803 

(se pa ra te Bestellung, siehe Seite 12)
6 Platzbedarf zum Entfernen der Leitungsdose
7 Verkabelung
8 Ventilbefestigungsschrauben 

(sind im Lie ferum fang enthalten) 
4 Stück M20 x 190-10.9 DIN 912; 
Anzugsdrehmoment für An zieh -
fak tor 1.6 : 560 Nm (an zei gen der oder 
signalgebender Dreh mo mentschlüs sel)

9 Fixierstift
10 Gleiche Dichtringe für Anschlüsse X und Y
11 Typschild

3WRCE 50...
(fehlende Maße wie 2WRCE 50...)

2WRCE 50
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Geräteabmessungen: Typen 2WRCE und 3WRCE, NG40 (Nennmaße in mm)

1.1 Vorsteuerventil (Servoventil NG10)
1.2 Vorsteuerventil (Servoventil NG6)

2 Zwischenplatten-Absperrventil 
(nur bei Ausführung „WK15“ und „WL15“)

3 Buchse
4 Leitungsdose nach DIN EN 175201-804 

(separate Bestellung, siehe Seite 12)

2WRCE 40

3WRCE 40...
(fehlende Maße 
wie 2WRCE 40...)

5 Leitungsdose nach DIN EN 175301-803 
(se pa ra te Bestellung, siehe Seite 12)

6 Platzbedarf zum Entfernen der Leitungsdose
7 Verkabelung

8 Ventilbefestigungsschrauben (sind im Lie fer um fang 
enthalten) 4 Stück M20 x 180-10.9 DIN 912; 
An zieh fak tor 1.6 : 560 Nm (an zei gen der oder 
signalgebender Dreh mo mentschlüs sel)

9 Fixierstift
10 Gleiche Dichtringe für Anschlüsse X und Y
11 Typschild
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Geräteabmessungen: Typen 2WRCE und 3WRCE, NG50 (Nennmaße in mm)

1 Vorsteuerventil (Servoventil NG10)
2 Zwischenplatten-Absperrventil 

(nur bei Ausführung WK15 und WL15)
3 Buchse
4 Leitungsdose nach DIN EN 175201-804 

(separate Bestellung, siehe Seite 12)
5 Leitungsdose nach DIN EN 175301-803 

(se pa ra te Bestellung, siehe Seite 12)
6 Platzbedarf zum Entfernen der Leitungsdose
7 Verkabelung
8 Ventilbefestigungsschrauben 

(sind im Lie ferum fang enthalten) 
4 Stück M20 x 190-10.9 DIN 912; 
Anzugsdrehmoment für An zieh -
fak tor 1.6 : 560 Nm (an zei gen der oder 
signalgebender Dreh mo mentschlüs sel)

9 Fixierstift
10 Gleiche Dichtringe für Anschlüsse X und Y
11 Typschild

3WRCE 50...
(fehlende Maße wie 2WRCE 50...)

2WRCE 50
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=Y

=Z Rz 10

Rmax 8

=X Rmax 4

Einbaubohrung nach DIN ISO 7368 (Nennmaße in mm)

NG 32  40 50

ØD1H7 60 75 90

ØD2H7 58 73 87

ØD3H7 55 55 68

ØD4 32 40 50

ØD5 24 30 35

ØD6H7 45 55  68

ØD7 32 40 50

D8 M16 M20 M20

max. ØD9 8 10 10

ØD10 6 6 8

H1 70 87 100

H2 85 105 122

H3 52 64 72

H4 30 30 35

H5 13 15 17

H7 43,5 54 87

H8 85 105 143

H9 100 125 165

H10 30 36 66

H11 70,5 87 122

H12 18 21 48

H13 15 18 18

H16 2,5 3 4

H17 2,5 3 3

H18 35 45 45

L1 105 125 140

L2 70 85 100

L3 35 42,5 50

L4 41 50 58

L5 17 23 30

NG32 … 50

Einbaubohrung für Typ 2WRCE
nach DIN ISO 7368

Einbaubohrung für Typ 3WRCE 

1 Passungstiefe, min. Maß
2 Die Anschlüsse P, T bzw. B können um die Mittelachse von 

Anschluss A an ge ord net werden. Genügend Abstand zu 
Befestigungsbohrungen und Steu er boh run gen einhalten.

3 Bohrung für Fixierstift

All ge mein to le ran zen DIN ISO 2768 mK, 
Tolerierung nach DIN 7167
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Notizen
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=Y

=Z Rz 10

Rmax 8

=X Rmax 4

Einbaubohrung nach DIN ISO 7368 (Nennmaße in mm)

NG 32  40 50

ØD1H7 60 75 90

ØD2H7 58 73 87

ØD3H7 55 55 68

ØD4 32 40 50

ØD5 24 30 35

ØD6H7 45 55  68

ØD7 32 40 50

D8 M16 M20 M20

max. ØD9 8 10 10

ØD10 6 6 8

H1 70 87 100

H2 85 105 122

H3 52 64 72

H4 30 30 35

H5 13 15 17

H7 43,5 54 87

H8 85 105 143

H9 100 125 165

H10 30 36 66

H11 70,5 87 122

H12 18 21 48

H13 15 18 18

H16 2,5 3 4

H17 2,5 3 3

H18 35 45 45

L1 105 125 140

L2 70 85 100

L3 35 42,5 50

L4 41 50 58

L5 17 23 30

NG32 … 50

Einbaubohrung für Typ 2WRCE
nach DIN ISO 7368

Einbaubohrung für Typ 3WRCE 

1 Passungstiefe, min. Maß
2 Die Anschlüsse P, T bzw. B können um die Mittelachse von 

Anschluss A an ge ord net werden. Genügend Abstand zu 
Befestigungsbohrungen und Steu er boh run gen einhalten.

3 Bohrung für Fixierstift

All ge mein to le ran zen DIN ISO 2768 mK, 
Tolerierung nach DIN 7167
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© Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch für den Fall von Schutz-
rechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weiterga-
berecht, bei uns.
Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Eine 
Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen 
bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet 
werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beur-
teilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem 
natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

Notizen

Informationen zu lieferbaren Ersatzteilen:
www.boschrexroth.com/spc

1/202- und 3-Wege-Einbauregelventil

Typ .WRC.../S; .WRCE.../S

Nenngröße 63 bis 160
Geräteserie 1X
Maximaler Betriebsdruck 420 bar
Maximaler Volumenstrom 50000 L/min

RD 29135/02.16
Ersetzt: 06.13

Inhaltsübersicht Merkmale

– Regelventil in Blockeinbautechnik
– Ansteuerung durch Servo-Wegeventil
– Positionserfassung des Steuerkolbens über einen induktiven 

Wegaufnehmer
– 2-Wege-Steuerelement in Sitzbauweise
– 3-Wege-Steuerelement in Schieberbauweise
– Typische Anwendung, 

Steuerung oder Regelung großer Vo lu men strö me, z. B.: 
• Schmiedemanipulatoren 
• Pressenzylinder 
• Druckgießmaschinen

– Ansteuerelektronik:
Integriert oder nach Gerätetype separat bestellen,   
siehe Seite 11

Weitere Informationen zu Vorsteuerventil und externe Ansteuer-
elektronik:
• Servo-Wegeventil NG6  Datenblatt 29564
• Servo-Wegeventil NG10  Datenblatt 29583
• Servo-Wegeventil NG16  Datenblatt 29591
• Verstärker Typ VT-SR...  Datenblatt 29931

Inhalt Seite

Merkmale 1
Bestellangaben: Typ 2WRC. und 3WRC.1) 2
Symbole 3
Aufbau, Funktion, Schnitt 4, 5
Technische Daten, Ansteuerelektonik 6 bis 9
Elektrischer Anschluss, Leitungsdosen 9, 10
Elektronik (Blockschaltbild/Anschlussbelegung) 11
Kennlinien 12
Geräteabmessungen 13 bis 17
Einbaumaße 18, 19

Typ 3WRCE...-1X/STyp 2WRCE...-1X/S

HAD 6869/01HAD 6870/01

1) Nicht für neue Anwendungen!
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© Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch für den Fall von Schutz-
rechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weiterga-
berecht, bei uns.
Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Eine 
Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen 
bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet 
werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beur-
teilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem 
natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

Notizen

Informationen zu lieferbaren Ersatzteilen:
www.boschrexroth.com/spc

1/202- und 3-Wege-Einbauregelventil

Typ .WRC.../S; .WRCE.../S

Nenngröße 63 bis 160
Geräteserie 1X
Maximaler Betriebsdruck 420 bar
Maximaler Volumenstrom 50000 L/min

RD 29135/02.16
Ersetzt: 06.13

Inhaltsübersicht Merkmale

– Regelventil in Blockeinbautechnik
– Ansteuerung durch Servo-Wegeventil
– Positionserfassung des Steuerkolbens über einen induktiven 

Wegaufnehmer
– 2-Wege-Steuerelement in Sitzbauweise
– 3-Wege-Steuerelement in Schieberbauweise
– Typische Anwendung, 

Steuerung oder Regelung großer Vo lu men strö me, z. B.: 
• Schmiedemanipulatoren 
• Pressenzylinder 
• Druckgießmaschinen

– Ansteuerelektronik:
Integriert oder nach Gerätetype separat bestellen,   
siehe Seite 11

Weitere Informationen zu Vorsteuerventil und externe Ansteuer-
elektronik:
• Servo-Wegeventil NG6  Datenblatt 29564
• Servo-Wegeventil NG10  Datenblatt 29583
• Servo-Wegeventil NG16  Datenblatt 29591
• Verstärker Typ VT-SR...  Datenblatt 29931

Inhalt Seite

Merkmale 1
Bestellangaben: Typ 2WRC. und 3WRC.1) 2
Symbole 3
Aufbau, Funktion, Schnitt 4, 5
Technische Daten, Ansteuerelektonik 6 bis 9
Elektrischer Anschluss, Leitungsdosen 9, 10
Elektronik (Blockschaltbild/Anschlussbelegung) 11
Kennlinien 12
Geräteabmessungen 13 bis 17
Einbaumaße 18, 19

Typ 3WRCE...-1X/STyp 2WRCE...-1X/S

HAD 6869/01HAD 6870/01

1) Nicht für neue Anwendungen!
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Bestellangaben: Typ 2WRC(E)

2/2-Wegeventil = 2  

Elektrisch betätigtes Regelventil  
für Blockeinbau = WRC

Für externe Ansteuerelektronik = ohne Bez. 
mit integrierter Elektronik (OBE) = E

Nenngröße 63 = 63 
Nenngröße 80 = 80 
Nenngröße 100 = 100 
Nenngröße 125 = 125 
Nenngröße 160 = 160

Bezeichnung der Kolbenkennlinie 
2-Wege-Funktion   
Kolben mit:  
– Standardkegelsitz (linear) = K001 
– Doppelkonus (linearere Feinsteuerbereich) = D001 
– Steuerfenster (progressiver Feinsteuerbereich) = S001

Weitere Angaben im Klartext

Dichtungswerkstoff
M = NBR-Dichtungen  

(geeignet für Mineralöl HL und HLP  
nach DIN 51524) 

V = FKM-Dichtungen

Versorgungsspannung
ohne Bez. = bei .WRC  

(externe Ansteuerelektronik)  
bei .WRCE: 

G24 = Versorgungsspannung +24 VDC 
G15 = Versorgungsspannung +15 VDC 

Vorsteuerventil
S = Servo-Wegeventil 

1X = Geräteserie 10 bis 19  
(10 bis 19 unveränderte Einbau- und Anschlussmaße)

2 WRC 1X S *

3/2-Wegeventil  = 3  

elektrisch betätigtes Regelventil  
für Blockeinbau = WRC

für externe Ansteuerelektronik = ohne Bez. 
mit integrierter Elektronik (OBE) = E

Nenngröße 63 = 63 
Nenngröße 80 = 80 
Nenngröße 100 = 100

Bezeichnung der Kolbenkennlinie 
3-Wege-Funktion  
Kolben mit: 
– 0 bis 0,5% positiver Überdeckung (linear) = L006 
– 0 bis 0,5% negativer Überdeckung  
   (linearer Feinsteuerbereich) = V001 
– 10% positiver Überdeckung  
   (linearer Feinsteuerbereich) = E001

weitere Angaben im Klartext

Dichtungswerkstoff
M = NBR-Dichtungen  

(geeignet für Mineralöl HL und HLP  
nach DIN 51524) 

V = FKM-Dichtungen

Versorgungsspannung
ohne Bez. = bei .WRC  

(externe Ansteuerelektronik)  
bei .WRCE: 

G24 = Versorgungsspannung +24 VDC 
G15 = Versorgungsspannung +15 VDC 

Vorsteuerventil
S = Servo-Wegeventil 

1X = Geräteserie 10 bis 19  
(10 bis 19 unveränderte Einbau- und Anschlussmaße)

3 WRC 1X S *

Bestellangaben: Typ 3WRC(E) – Nicht für neue Anwendungen!

Hydraulics   Bosch Rexroth AGRD 29135/02.16    .WRC…/S; .WRCE…/S 3/20

Symbole
vereinfacht: Hauptstufe mit Vorsteuerventil  ausführlich: Hauptstufe mit Vorsteuerventil

2-Wege-Funktion  
2WRC
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���
��

2WRCE – mit integrierter Elektronik (OBE) 2WRCE – mit integrierter Elektronik (OBE)
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�� ��

� �

� �

�

��

��������

3-Wege-Funktion (Kolbenüberdeckung L und V)
3WRC

� � � �

� �

���

��

3WRCE – mit integrierter Elektronik (OBE) 3WRCE – mit integrierter Elektronik (OBE)
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���
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� �

� �

�

�
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��������
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2/20 Bosch Rexroth AG Hydraulics .WRC…/S; .WRCE…/S    RD 29135/02.16

Bestellangaben: Typ 2WRC(E)

2/2-Wegeventil = 2  

Elektrisch betätigtes Regelventil  
für Blockeinbau = WRC

Für externe Ansteuerelektronik = ohne Bez. 
mit integrierter Elektronik (OBE) = E

Nenngröße 63 = 63 
Nenngröße 80 = 80 
Nenngröße 100 = 100 
Nenngröße 125 = 125 
Nenngröße 160 = 160

Bezeichnung der Kolbenkennlinie 
2-Wege-Funktion   
Kolben mit:  
– Standardkegelsitz (linear) = K001 
– Doppelkonus (linearere Feinsteuerbereich) = D001 
– Steuerfenster (progressiver Feinsteuerbereich) = S001

Weitere Angaben im Klartext

Dichtungswerkstoff
M = NBR-Dichtungen  

(geeignet für Mineralöl HL und HLP  
nach DIN 51524) 

V = FKM-Dichtungen

Versorgungsspannung
ohne Bez. = bei .WRC  

(externe Ansteuerelektronik)  
bei .WRCE: 

G24 = Versorgungsspannung +24 VDC 
G15 = Versorgungsspannung +15 VDC 

Vorsteuerventil
S = Servo-Wegeventil 

1X = Geräteserie 10 bis 19  
(10 bis 19 unveränderte Einbau- und Anschlussmaße)

2 WRC 1X S *

3/2-Wegeventil  = 3  

elektrisch betätigtes Regelventil  
für Blockeinbau = WRC

für externe Ansteuerelektronik = ohne Bez. 
mit integrierter Elektronik (OBE) = E

Nenngröße 63 = 63 
Nenngröße 80 = 80 
Nenngröße 100 = 100

Bezeichnung der Kolbenkennlinie 
3-Wege-Funktion  
Kolben mit: 
– 0 bis 0,5% positiver Überdeckung (linear) = L006 
– 0 bis 0,5% negativer Überdeckung  
   (linearer Feinsteuerbereich) = V001 
– 10% positiver Überdeckung  
   (linearer Feinsteuerbereich) = E001

weitere Angaben im Klartext

Dichtungswerkstoff
M = NBR-Dichtungen  

(geeignet für Mineralöl HL und HLP  
nach DIN 51524) 

V = FKM-Dichtungen

Versorgungsspannung
ohne Bez. = bei .WRC  

(externe Ansteuerelektronik)  
bei .WRCE: 

G24 = Versorgungsspannung +24 VDC 
G15 = Versorgungsspannung +15 VDC 

Vorsteuerventil
S = Servo-Wegeventil 

1X = Geräteserie 10 bis 19  
(10 bis 19 unveränderte Einbau- und Anschlussmaße)

3 WRC 1X S *

Bestellangaben: Typ 3WRC(E) – Nicht für neue Anwendungen!
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Symbole
vereinfacht: Hauptstufe mit Vorsteuerventil  ausführlich: Hauptstufe mit Vorsteuerventil

2-Wege-Funktion  
2WRC

� �
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2WRCE – mit integrierter Elektronik (OBE) 2WRCE – mit integrierter Elektronik (OBE)
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3-Wege-Funktion (Kolbenüberdeckung L und V)
3WRC
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3WRCE – mit integrierter Elektronik (OBE) 3WRCE – mit integrierter Elektronik (OBE)
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4/20 Bosch Rexroth AG Hydraulics .WRC…/S; .WRCE…/S    RD 29135/02.16

Achtung: Stromausfall am Vorsteuerventil führt zu  
 einer undefinierten Lage des Kolbens (2).  
 Maßnahmen siehe hierzu Datenblatt 29135-1  
 „Vorzugsstellung an 2WRCE“

Aufbau, Funktion und Schnitt: Typ 2WRC(E)

Ventile des Typs 2WRC(E) sind 3-stufige 2-Wege- 
Regelventile.
Sie steuern die Größe und Richtung eines Volumenstromes 
und werden vorwiegend in Regelkreisen eingesetzt.

Aufbau

Sie bestehen aus folgenden Baugruppen:
– einem Vorsteuerventil (1) als 2-stufiges Servo-Wegeventil 

(Pilot)
 • mit trockenem Torquemotor 
 • reibungsarmem Düsen-Prallplatten-Verstärker und
 • mechanischer Rückführung der Kolbenposition
– einem Hauptsteuerkolben (2) zur Volumenstromsteuerung
– einem induktiven Wegaufnehmer (3) dessen Kern (4) am 

Kolben (2) der dritten Stufe befestigt ist
– und einer integrierten Regelelektronik (5) bei 2WRCE bzw. 

einer externen Ansteuerelektronik bei 2WRC.

Funktion

In der integrierten oder externen Elektronik werden Soll- und 
Istwerte verglichen und entsprechend der Regelabweichung 
mit einem proportionalen Strom der Torquemotor des Vorsteu-
erventils angesteuert.
Das Vorsteuerventil nimmt eine proportionale Regelposition ein 
und steuert die Volumenströme in bzw. aus den Steuerräumen 
A (6) und B (7), die den Hauptkolben (2) durch den geschlos-
senen Ventilregelkreis bis zur Regelabweichung 0 betätigen.
Der Hub des Hauptkolbens wird damit proportional zum Soll-
wert geregelt. Dabei ist zu beachten, dass der Volumenstrom 
auch vom Ventildruckabfall abhängig ist.

Ventilbesonderheiten

Das Ventil kann von A nach B oder von B nach A durchströmt 
werden. 
Der Sitzkolben schließt bzw. öffnet bei 2 % Sollwert. Bei 
kleineren Sollwerten versucht der Ventilregelkreis den Kolben 
nachzuführen, drückt ihn dadurch mit bis zu vollem Steuerdruck 
auf den Sitz und sperrt die Verbindung leckfrei ab.
Die angegebenen Schaltzeiten gelten nur im Regelbereich des 
Ventils. Bei Sollwertsprüngen aus dem Sitz heraus auf kleine 
Öffnungswerte treten zusätzliche Verzögerungszeiten auf.
Der Öffnungspunkt von 2 % (= 0,2 V) ist werkseitig eingestellt.  
Bei Austausch des Vorsteuerventils oder der Ansteuerelek-
tronik kann der Öffnungspunkt durch Verschieben der Weg-
aufnehmerspule (3) mittels der Mutter mit SW13, nachjustiert 
werden.

An Regelelektronik (= Regler, Controller oder Ansteuerelek- 
tronik) und Vorsteuerventil dürfen bei einem Austausch, außer 
dem Nullabgleich am Wegaufnehmer, keine Einstellungen vor- 
genommen werden. 
Am Vorsteuerventil darf nur das Filterelement getauscht  
werden (siehe Datenblätter „Servo-Wegeventile“)
Aufgrund von Durchmesserdifferenzen im Sitzbereich sind die 
Kolben statisch nicht druckausgeglichen. Um die Kraftdifferenz 
auszugleichen, sind beim Kolben „K001“  6 %, beim Kolben 
„D001“ und „S001“  22 % des Systemdrucks als Steuerdruck 
erforderlich. Mit Reserven für Strömungskraft und Dynamik 
ergibt sich der empfohlene Mindeststeuerdruck (siehe techni-
sche Daten).

SW13

1) Vorzugsweise sollte der Anschluss B  
zum Verbraucher angeschlossen werden.
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Achtung: Stromausfall am Vorsteuerventil führt zu  
 einer undefinierten Lage des Kolbens (2).  
 Maßnahmen siehe hierzu Datenblatt 29135-1  
 „Vorzugsstellung an 3WRCE“

Aufbau, Funktion und Schnitt: Typ 3WRC(E) 1)

Ventile des Typs 3WRC(E) sind 3-stufige 3-Wege- 
Regelventile.
Sie steuern die Größe und Richtung eines Volumenstromes 
und werden vorwiegend in Regelkreisen eingesetzt.

Aufbau

Sie bestehen aus folgenden Baugruppen:
– einem Vorsteuerventil (1) als 2-stufiges Servo-Wegeventil 

(Pilot)
 • mit trockenem Torquemotor 
 • reibungsarmem Düsen-Prallplatten-Verstärker und
 • mechanischer Rückführung der Kolbenposition
– einem Hauptsteuerkolben (2) zur Volumenstromsteuerung
– einem induktiven Wegaufnehmer (3) dessen Kern (4) am 

Kolben (2) der dritten Stufe befestigt ist
– und einer integrierten Regelelektronik (5) bei 3WRCE bzw. 

einer externen Ansteuerelektronik bei 3WRC.

Funktion

In der integrierten oder externen Elektronik werden Soll- und 
Istwerte verglichen und entsprechend der Regelabweichung 
mit einem proportionalen Strom der Torquemotor des Vorsteu-
erventils angesteuert.
Das Vorsteuerventil nimmt eine proportionale Regelposition ein 
und steuert die Volumenströme in bzw. aus den Steuerräumen 
A (6) und B (7), die den Hauptkolben (2) durch den geschlos-
senen Ventilregelkreis bis zur Regelabweichung 0 betätigen.
Der Hub des Hauptkolbens wird damit proportional zum Soll-
wert geregelt. Dabei ist zu beachten, dass der Volumenstrom 
auch vom Ventildruckabfall abhängig ist.

Ventilbesonderheiten

Der Öffnungspunkt von 0 % (L006- und V001-Kolben) ist 
werkseitig eingestellt. Bei Austausch des Vorsteuerventils 
oder der Ansteuerelektronik kann der Öffnungspunkt durch 
Verschieben der Wegaufnehmerspule (3) mittels der Mutter mit 
SW13, nachjustiert werden.
An Regelelektronik (= Regler, Controller oder Ansteuerelek- 
tronik) und Vorsteuerventil dürfen bei einem Austausch, außer 
dem Nullabgleich am Wegaufnehmer, keine Einstellungen vor- 
genommen werden. 
Am Vorsteuerventil darf nur das Filterelement getauscht  
werden (siehe Datenblätte „Servo-Wegeventile“).

SW13

1) Nicht für neue Anwendungen!
2) Bitte die Variante mit P und A getauscht einsetzen.  

Bitte anfragen!
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Achtung: Stromausfall am Vorsteuerventil führt zu  
 einer undefinierten Lage des Kolbens (2).  
 Maßnahmen siehe hierzu Datenblatt 29135-1  
 „Vorzugsstellung an 2WRCE“

Aufbau, Funktion und Schnitt: Typ 2WRC(E)

Ventile des Typs 2WRC(E) sind 3-stufige 2-Wege- 
Regelventile.
Sie steuern die Größe und Richtung eines Volumenstromes 
und werden vorwiegend in Regelkreisen eingesetzt.

Aufbau

Sie bestehen aus folgenden Baugruppen:
– einem Vorsteuerventil (1) als 2-stufiges Servo-Wegeventil 

(Pilot)
 • mit trockenem Torquemotor 
 • reibungsarmem Düsen-Prallplatten-Verstärker und
 • mechanischer Rückführung der Kolbenposition
– einem Hauptsteuerkolben (2) zur Volumenstromsteuerung
– einem induktiven Wegaufnehmer (3) dessen Kern (4) am 

Kolben (2) der dritten Stufe befestigt ist
– und einer integrierten Regelelektronik (5) bei 2WRCE bzw. 

einer externen Ansteuerelektronik bei 2WRC.

Funktion

In der integrierten oder externen Elektronik werden Soll- und 
Istwerte verglichen und entsprechend der Regelabweichung 
mit einem proportionalen Strom der Torquemotor des Vorsteu-
erventils angesteuert.
Das Vorsteuerventil nimmt eine proportionale Regelposition ein 
und steuert die Volumenströme in bzw. aus den Steuerräumen 
A (6) und B (7), die den Hauptkolben (2) durch den geschlos-
senen Ventilregelkreis bis zur Regelabweichung 0 betätigen.
Der Hub des Hauptkolbens wird damit proportional zum Soll-
wert geregelt. Dabei ist zu beachten, dass der Volumenstrom 
auch vom Ventildruckabfall abhängig ist.

Ventilbesonderheiten

Das Ventil kann von A nach B oder von B nach A durchströmt 
werden. 
Der Sitzkolben schließt bzw. öffnet bei 2 % Sollwert. Bei 
kleineren Sollwerten versucht der Ventilregelkreis den Kolben 
nachzuführen, drückt ihn dadurch mit bis zu vollem Steuerdruck 
auf den Sitz und sperrt die Verbindung leckfrei ab.
Die angegebenen Schaltzeiten gelten nur im Regelbereich des 
Ventils. Bei Sollwertsprüngen aus dem Sitz heraus auf kleine 
Öffnungswerte treten zusätzliche Verzögerungszeiten auf.
Der Öffnungspunkt von 2 % (= 0,2 V) ist werkseitig eingestellt.  
Bei Austausch des Vorsteuerventils oder der Ansteuerelek-
tronik kann der Öffnungspunkt durch Verschieben der Weg-
aufnehmerspule (3) mittels der Mutter mit SW13, nachjustiert 
werden.

An Regelelektronik (= Regler, Controller oder Ansteuerelek- 
tronik) und Vorsteuerventil dürfen bei einem Austausch, außer 
dem Nullabgleich am Wegaufnehmer, keine Einstellungen vor- 
genommen werden. 
Am Vorsteuerventil darf nur das Filterelement getauscht  
werden (siehe Datenblätter „Servo-Wegeventile“)
Aufgrund von Durchmesserdifferenzen im Sitzbereich sind die 
Kolben statisch nicht druckausgeglichen. Um die Kraftdifferenz 
auszugleichen, sind beim Kolben „K001“  6 %, beim Kolben 
„D001“ und „S001“  22 % des Systemdrucks als Steuerdruck 
erforderlich. Mit Reserven für Strömungskraft und Dynamik 
ergibt sich der empfohlene Mindeststeuerdruck (siehe techni-
sche Daten).

SW13

1) Vorzugsweise sollte der Anschluss B  
zum Verbraucher angeschlossen werden.
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Hydraulics   Bosch Rexroth AGRD 29135/02.16    .WRC…/S; .WRCE…/S 5/20

Achtung: Stromausfall am Vorsteuerventil führt zu  
 einer undefinierten Lage des Kolbens (2).  
 Maßnahmen siehe hierzu Datenblatt 29135-1  
 „Vorzugsstellung an 3WRCE“

Aufbau, Funktion und Schnitt: Typ 3WRC(E) 1)

Ventile des Typs 3WRC(E) sind 3-stufige 3-Wege- 
Regelventile.
Sie steuern die Größe und Richtung eines Volumenstromes 
und werden vorwiegend in Regelkreisen eingesetzt.

Aufbau

Sie bestehen aus folgenden Baugruppen:
– einem Vorsteuerventil (1) als 2-stufiges Servo-Wegeventil 

(Pilot)
 • mit trockenem Torquemotor 
 • reibungsarmem Düsen-Prallplatten-Verstärker und
 • mechanischer Rückführung der Kolbenposition
– einem Hauptsteuerkolben (2) zur Volumenstromsteuerung
– einem induktiven Wegaufnehmer (3) dessen Kern (4) am 

Kolben (2) der dritten Stufe befestigt ist
– und einer integrierten Regelelektronik (5) bei 3WRCE bzw. 

einer externen Ansteuerelektronik bei 3WRC.

Funktion

In der integrierten oder externen Elektronik werden Soll- und 
Istwerte verglichen und entsprechend der Regelabweichung 
mit einem proportionalen Strom der Torquemotor des Vorsteu-
erventils angesteuert.
Das Vorsteuerventil nimmt eine proportionale Regelposition ein 
und steuert die Volumenströme in bzw. aus den Steuerräumen 
A (6) und B (7), die den Hauptkolben (2) durch den geschlos-
senen Ventilregelkreis bis zur Regelabweichung 0 betätigen.
Der Hub des Hauptkolbens wird damit proportional zum Soll-
wert geregelt. Dabei ist zu beachten, dass der Volumenstrom 
auch vom Ventildruckabfall abhängig ist.

Ventilbesonderheiten

Der Öffnungspunkt von 0 % (L006- und V001-Kolben) ist 
werkseitig eingestellt. Bei Austausch des Vorsteuerventils 
oder der Ansteuerelektronik kann der Öffnungspunkt durch 
Verschieben der Wegaufnehmerspule (3) mittels der Mutter mit 
SW13, nachjustiert werden.
An Regelelektronik (= Regler, Controller oder Ansteuerelek- 
tronik) und Vorsteuerventil dürfen bei einem Austausch, außer 
dem Nullabgleich am Wegaufnehmer, keine Einstellungen vor- 
genommen werden. 
Am Vorsteuerventil darf nur das Filterelement getauscht  
werden (siehe Datenblätte „Servo-Wegeventile“).

SW13

1) Nicht für neue Anwendungen!
2) Bitte die Variante mit P und A getauscht einsetzen.  

Bitte anfragen!
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14/20 Bosch Rexroth AG Hydraulics .WRC…/S; .WRCE…/S    RD 29135/02.16

Geräteabmessungen: 2WRC(E) und 3WRC(E) 1), NG80 (Nennmaße in mm)

2WRC(E) 80

3WRC(E) 80 1) 
(fehlende Maße wie 2WRC(E) 80...)

1 Vorsteuerventil (Servo-Wegeventil NG10)
2 Buchse
3 Leitungsdose (Material-Nr. R900021267)  

im Lieferumfang enthalten
4 Leitungsdose (Material-Nr. R900002460)  

im Lieferumfang enthalten
5 Platzbedarf zum Entfernen der Leitungsdose
6 Verkabelung (nur bei WRCE)
7 Ventilbefestigungsschrauben  

(sind im Lieferumfang enthalten) 
8 Zylinderschrauben ISO 4762 – M24 x 220-10.9;  
Anziehdrehmoment für Anziehfaktor 1.6 : 960 Nm 

8 Spannstift für Fixierbohrung
9 Gleiche Dichtringe für Anschlüsse X und Y 

10 Typschild
11 Messanschlüsse für Steuerdrücke, Schraubkupplung G1/4
12 Transporthilfe

Erforderliche Oberflächengüte  
der Ventilauflagefläche

1) Nicht für neue Anwendungen!
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Hydraulics   Bosch Rexroth AGRD 29135/02.16    .WRC…/S; .WRCE…/S 15/20

Geräteabmessungen: 2WRC(E) und 3WRC(E) 1), NG100 (Nennmaße in mm)

2WRC(E) 100

3WRC(E) 100 1) 
(fehlende Maße wie 2WRC(E) 100...)

1 Vorsteuerventil (Servo-Wegeventil NG10)
2 Buchse
3 Leitungsdose (Material-Nr. R900021267)  

im Lieferumfang enthalten
4 Leitungsdose (Material-Nr. R900002460)  

im Lieferumfang enthalten
5 Platzbedarf zum Entfernen der Leitungsdose
6 Verkabelung (nur bei WRCE)
7 Ventilbefestigungsschrauben  

(sind im Lieferumfang enthalten) 
8 Zylinderschrauben ISO 4762 – M30 x 280-10.9;  
Anziehdrehmoment für Anziehfaktor 1.6 : 1900 Nm 

8 Spannstift für Fixierbohrung
9 Gleiche Dichtringe für Anschlüsse X und Y 

10 Typschild
11 Messanschlüsse für Steuerdrücke,  

Schraubkupplung G1/4
12 Transporthilfe

Erforderliche Oberflächengüte  
der Ventilauflagefläche

1) Nicht für neue Anwendungen!
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14/20 Bosch Rexroth AG Hydraulics .WRC…/S; .WRCE…/S    RD 29135/02.16

Geräteabmessungen: 2WRC(E) und 3WRC(E) 1), NG80 (Nennmaße in mm)

2WRC(E) 80

3WRC(E) 80 1) 
(fehlende Maße wie 2WRC(E) 80...)

1 Vorsteuerventil (Servo-Wegeventil NG10)
2 Buchse
3 Leitungsdose (Material-Nr. R900021267)  

im Lieferumfang enthalten
4 Leitungsdose (Material-Nr. R900002460)  

im Lieferumfang enthalten
5 Platzbedarf zum Entfernen der Leitungsdose
6 Verkabelung (nur bei WRCE)
7 Ventilbefestigungsschrauben  

(sind im Lieferumfang enthalten) 
8 Zylinderschrauben ISO 4762 – M24 x 220-10.9;  
Anziehdrehmoment für Anziehfaktor 1.6 : 960 Nm 

8 Spannstift für Fixierbohrung
9 Gleiche Dichtringe für Anschlüsse X und Y 

10 Typschild
11 Messanschlüsse für Steuerdrücke, Schraubkupplung G1/4
12 Transporthilfe

Erforderliche Oberflächengüte  
der Ventilauflagefläche

1) Nicht für neue Anwendungen!
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Hydraulics   Bosch Rexroth AGRD 29135/02.16    .WRC…/S; .WRCE…/S 15/20

Geräteabmessungen: 2WRC(E) und 3WRC(E) 1), NG100 (Nennmaße in mm)

2WRC(E) 100

3WRC(E) 100 1) 
(fehlende Maße wie 2WRC(E) 100...)

1 Vorsteuerventil (Servo-Wegeventil NG10)
2 Buchse
3 Leitungsdose (Material-Nr. R900021267)  

im Lieferumfang enthalten
4 Leitungsdose (Material-Nr. R900002460)  

im Lieferumfang enthalten
5 Platzbedarf zum Entfernen der Leitungsdose
6 Verkabelung (nur bei WRCE)
7 Ventilbefestigungsschrauben  

(sind im Lieferumfang enthalten) 
8 Zylinderschrauben ISO 4762 – M30 x 280-10.9;  
Anziehdrehmoment für Anziehfaktor 1.6 : 1900 Nm 

8 Spannstift für Fixierbohrung
9 Gleiche Dichtringe für Anschlüsse X und Y 

10 Typschild
11 Messanschlüsse für Steuerdrücke,  

Schraubkupplung G1/4
12 Transporthilfe

Erforderliche Oberflächengüte  
der Ventilauflagefläche

1) Nicht für neue Anwendungen!
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16/20 Bosch Rexroth AG Hydraulics .WRC…/S; .WRCE…/S    RD 29135/02.16

Geräteabmessungen: 2WRC(E), NG125 (Nennmaße in mm)
2WRC(E) 125

1 Vorsteuerventil (Servo-Wegeventil NG16)
2 Buchse
3 Leitungsdose (Material-Nr. R900021267)  

im Lieferumfang enthalten
4 Leitungsdose (Material-Nr. R900002460)  

im Lieferumfang enthalten
5 Platzbedarf zum Entfernen der Leitungsdose
6 Verkabelung (nur bei WRCE)
7 Ventilbefestigungsschrauben  

(sind im Lieferumfang enthalten) 
8 Zylinderschrauben ISO 4762 – M36 x 300-10.9;  
Anziehdrehmoment für Anziehfaktor 1.6 : 3300 Nm 

8 Spannstift für Fixierbohrung
9 Gleiche Dichtringe für Anschlüsse X und Y 

10 Typschild
11 Messanschlüsse für Steuerdrücke, Schraubkupplung G1/4
12 Transporthilfe

Erforderliche Oberflächengüte  
der Ventilauflagefläche

1) Nicht für neue Anwendungen!
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Hydraulics   Bosch Rexroth AGRD 29135/02.16    .WRC…/S; .WRCE…/S 17/20

Geräteabmessungen: 2WRC(E), NG160 (Nennmaße in mm)

2WRC(E) 160

1 Vorsteuerventil (Servo-Wegeventil NG16)
2 Buchse
3 Leitungsdose (Material-Nr. R900021267)  

im Lieferumfang enthalten
4 Leitungsdose (Material-Nr. R900002460)  

im Lieferumfang enthalten
5 Platzbedarf zum Entfernen der Leitungsdose
6 Verkabelung (nur bei WRCE)
7 Ventilbefestigungsschrauben  

(sind im Lieferumfang enthalten) 
12 Zylinderschrauben ISO 4762 –  
M42 x 420-10.9; Anziehdrehmoment für  
Anziehfaktor 1.6 : 5000 Nm 

8 Spannstift für Fixierbohrung
9 Gleiche Dichtringe für Anschlüsse X und Y 

10 Typschild
11 Messanschlüsse für Steuerdrücke,  

Schraubkupplung G1/4
12 Transporthilfe

Erforderliche Oberflächengüte  
der Ventilauflagefläche

1) Nicht für neue Anwendungen!
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16/20 Bosch Rexroth AG Hydraulics .WRC…/S; .WRCE…/S    RD 29135/02.16

Geräteabmessungen: 2WRC(E), NG125 (Nennmaße in mm)
2WRC(E) 125

1 Vorsteuerventil (Servo-Wegeventil NG16)
2 Buchse
3 Leitungsdose (Material-Nr. R900021267)  

im Lieferumfang enthalten
4 Leitungsdose (Material-Nr. R900002460)  

im Lieferumfang enthalten
5 Platzbedarf zum Entfernen der Leitungsdose
6 Verkabelung (nur bei WRCE)
7 Ventilbefestigungsschrauben  

(sind im Lieferumfang enthalten) 
8 Zylinderschrauben ISO 4762 – M36 x 300-10.9;  
Anziehdrehmoment für Anziehfaktor 1.6 : 3300 Nm 

8 Spannstift für Fixierbohrung
9 Gleiche Dichtringe für Anschlüsse X und Y 

10 Typschild
11 Messanschlüsse für Steuerdrücke, Schraubkupplung G1/4
12 Transporthilfe

Erforderliche Oberflächengüte  
der Ventilauflagefläche

1) Nicht für neue Anwendungen!
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Hydraulics   Bosch Rexroth AGRD 29135/02.16    .WRC…/S; .WRCE…/S 17/20

Geräteabmessungen: 2WRC(E), NG160 (Nennmaße in mm)

2WRC(E) 160

1 Vorsteuerventil (Servo-Wegeventil NG16)
2 Buchse
3 Leitungsdose (Material-Nr. R900021267)  

im Lieferumfang enthalten
4 Leitungsdose (Material-Nr. R900002460)  

im Lieferumfang enthalten
5 Platzbedarf zum Entfernen der Leitungsdose
6 Verkabelung (nur bei WRCE)
7 Ventilbefestigungsschrauben  

(sind im Lieferumfang enthalten) 
12 Zylinderschrauben ISO 4762 –  
M42 x 420-10.9; Anziehdrehmoment für  
Anziehfaktor 1.6 : 5000 Nm 

8 Spannstift für Fixierbohrung
9 Gleiche Dichtringe für Anschlüsse X und Y 

10 Typschild
11 Messanschlüsse für Steuerdrücke,  

Schraubkupplung G1/4
12 Transporthilfe

Erforderliche Oberflächengüte  
der Ventilauflagefläche

1) Nicht für neue Anwendungen!
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18/20 Bosch Rexroth AG Hydraulics .WRC…/S; .WRCE…/S    RD 29135/02.16

Einbaumaße nach DIN ISO 7368 – ausgenommen NG125 und 160 (Nennmaße in mm)

NG63 NG80, 100

NG125 NG160

NG 63  80 100 

D8 M30 M24 M30

 max. ØD9 12 16 20

ØD10 8 10 10

L1 180 250 300

L2 125 200 245

L3 62,5 – – 

L4 75 – – 

L5 38 – – 

Toleranzen nach: 
– Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK

1 Fixierbohrung

Senkung der Anschlüsse X und Y im Block nur für NG160
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Hydraulics   Bosch Rexroth AGRD 29135/02.16    .WRC…/S; .WRCE…/S 19/20

Toleranzen nach: 
– Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK

1 Passungstiefe, min. Maß
2 Die Anschlüsse P, T bzw. B können um die Mittelachse von  

Anschluss A angeordnet werden. Genügend Abstand zu 
Befestigungs- und Steuerbohrungen einhalten

NG 63  80 100 125 160

ØD1H7 120 145 180 225 300
ØD2H7 116 140 174 220 290
ØD3H7 90 110 135 200 270
ØD4 63 80 100  max.150  max.200 
ØD5 48 60 75 95 120

ØD6H7 90 110 135 200 270
ØD7 63 80 100 125 200
H1 130 175 210 257 370
H2 155 205 245 300 425
H3 95 130 155 192 268
H4 40 40 50 40 50
H5 20 25 29 31 45
H7 85 125 155 195 245
H8 165 215 270 335 420
H9 195 245 305 380 480
H10 57 90 112 140 175
H11 137 180 225 280 350
H12 33 60 75 93 115
H13 28 25 32 37 45
H16 4 5 5 5,5 5,5
H17 4 5 5 7 8
H18 65 50 63 – – 
W 0,05 0,1 0,2 0,2 0,2

Einbaumaße nach DIN ISO 7368 – ausgenommen NG125 und 160 (Nennmaße in mm)

Einbaubohrung für Typ 2WRC...  
nach DIN ISO 7368 

Einbaubohrung für Typ 3WRC... 

y
=  Rmax 8

x
=  Rmax 4

z
=  Rz 10

1368
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18/20 Bosch Rexroth AG Hydraulics .WRC…/S; .WRCE…/S    RD 29135/02.16

Einbaumaße nach DIN ISO 7368 – ausgenommen NG125 und 160 (Nennmaße in mm)

NG63 NG80, 100

NG125 NG160

NG 63  80 100 

D8 M30 M24 M30

 max. ØD9 12 16 20

ØD10 8 10 10

L1 180 250 300

L2 125 200 245

L3 62,5 – – 

L4 75 – – 

L5 38 – – 

Toleranzen nach: 
– Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK

1 Fixierbohrung

Senkung der Anschlüsse X und Y im Block nur für NG160
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Hydraulics   Bosch Rexroth AGRD 29135/02.16    .WRC…/S; .WRCE…/S 19/20

Toleranzen nach: 
– Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK

1 Passungstiefe, min. Maß
2 Die Anschlüsse P, T bzw. B können um die Mittelachse von  

Anschluss A angeordnet werden. Genügend Abstand zu 
Befestigungs- und Steuerbohrungen einhalten

NG 63  80 100 125 160

ØD1H7 120 145 180 225 300
ØD2H7 116 140 174 220 290
ØD3H7 90 110 135 200 270
ØD4 63 80 100  max.150  max.200 
ØD5 48 60 75 95 120

ØD6H7 90 110 135 200 270
ØD7 63 80 100 125 200
H1 130 175 210 257 370
H2 155 205 245 300 425
H3 95 130 155 192 268
H4 40 40 50 40 50
H5 20 25 29 31 45
H7 85 125 155 195 245
H8 165 215 270 335 420
H9 195 245 305 380 480
H10 57 90 112 140 175
H11 137 180 225 280 350
H12 33 60 75 93 115
H13 28 25 32 37 45
H16 4 5 5 5,5 5,5
H17 4 5 5 7 8
H18 65 50 63 – – 
W 0,05 0,1 0,2 0,2 0,2

Einbaumaße nach DIN ISO 7368 – ausgenommen NG125 und 160 (Nennmaße in mm)

Einbaubohrung für Typ 2WRC...  
nach DIN ISO 7368 

Einbaubohrung für Typ 3WRC... 

y
=  Rmax 8

x
=  Rmax 4

z
=  Rz 10
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© Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch für den Fall von Schutz-
rechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weiterga-
berecht, bei uns.
Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Eine 
Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen 
bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet 
werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beur-
teilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem 
natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

Notizen
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Benennung Typ Nenn größe Geräteserie
pmax  

in bar Datenblatt Seite

Servo-Wegeventile 

Plattenaufbau 4WS(E)2EM 6 2X 315 29564 1373

Plattenaufbau 4WS(E)2E. 10 5X 315 29583 1385

Plattenaufbau 4WS(E)2E. 16 2X 210/315 29591 1405

Plattenaufbau 4WSE3E 16 2X 350 29620 1421

Plattenaufbau 4WSE3E 25 3X 350 29621 1435

Plattenaufbau 4WSE3E 32 5X 315 29622 1449
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Eingangsdruckbereich
Es ist auf möglichst konstanten Systemdruck zu achten.
Vorsteuerdruckbereich: 10 bis 210 bar bzw. 10 bis 315 bar
Bezüglich der Dynamik muss innerhalb des zulässigen Druckbereiches
die Frequenzgangabhängigkeit beachtet werden.

Kolbenüberdeckung
Die Kolbenüberdeckung in % wird auf den Nennhub des Steuer-
kolbens bezogen.
Weitere Kolbenüberdeckungen auf Anfrage!

Dichtungswerkstoff
Bei Bedarf eines anderen Dichtungswerkstoffes bitte anfragen!

Angaben im Klartext
Hier sind Sonderwünsche im Klartext zu spezifizieren. Nach Auftrags-
eingang werden diese vom Werk überprüft und die Typenbezeichnung
mit einer zugeordneten Nummer ergänzt.

elektrisch betätigtes
2stufiges Servoventil in
4-Wege-Ausführung
für externe = 4WS2E
Ansteuerelektronik
mit integrierter = 4WSE2E
Ansteuerelektronik
mechanische Rückführung = M
mechanische und = D
elektrische Rückführung
(nur mit integrierter Elektronik lieferbar)
Nenngröße 16 = 16
Serie 20 bis 29 = 2X
(20 bis 29: unveränderte Einbau- und Anschlussmaße)
Nennvolumenstrom
bei Ventildruckdifferenz ∆p = 70 bar
100 L/min = 100
150 L/min = 150
200 L/min = 200
(Toleranz der Volumenstrom-Signalfunktion Seite 9
ist zu beachten!)
Spulen- bzw. Ansteuerdaten
Ventile für externe Ansteuerelektronik
Spule Nr. 12 (50 mA/85 Ω je Spule) = 12
Ventile mit integrierter Elektronik
Ansteuerung: Sollwert ± 10 mA/1 kΩ =   8

Sollwert ± 10 V/≥ 50 kΩ =   9

weitere Angaben
im Klartext

V = FKM-Dichtungen
Kolbenüberdeckung

E = 0 bis 0,5 % negativ
Elektroanschluss

Ventil für externe Ansteuerelektronik:
K8 = ohne Leitungsdose

mit Gerätestecker für 4-polige
Leitungsdose nach VG 095 342

Ventil mit integrierter Ansteuerelektronik:
K9 = ohne Leitungsdose

mit Gerätestecker für 6-polige
Leitungsdose nach E DIN 43 563-AM6-3

Leitungsdose – separate Bestellung
Eingangsdruckbereich zur 1. Stufe

210 = 10 bis 210 bar
315 = 10 bis 315 bar

Steuerölzulauf und -ablauf
ET = Zulauf und Ablauf intern (Standard)
T  = Zulauf extern, Ablauf intern

16 –2X / B E V  *

Nennvolumenstrom
Der Nennvolumenstrom bezieht sich auf 100 % Sollwertsignal bei
70 bar Ventildruckdifferenz (je Steuerkante 35 bar). Die Ventildruck-
differenz ist als Bezugsgröße zu betrachten. Andere Werte bewirken
eine Änderung des Volumenstromes.
Zu beachten sind eine mögliche Nennvolumenstromtoleranz von
± 10 % (siehe Volumenstrom-Signalfunktion Seite 9).

Elektrische Ansteuerdaten
Ventile für externe Ansteuerelektronik: Das Stellsignal muss aus
einer stromgeregelten Endstufe gebildet werden. Servoverstärker sie-
he Seite 7.
Ventile mit integrierter Ansteuerelektronik: Bei der integrierten
Ansteuerelektronik kann der Sollwert als Spannung
(Bestellangabe „9“) oder bei großen Entfernungen (> 25 m zwischen
Ansteuerung und Ventil) als Strom (Bestellangabe „8“) eingespeist
werden.

Eingangsdruck zur Vorsteuerung
Es ist auf möglichst konstanten Vorsteuerdruck zu achten. Oft ist
deshalb eine externe Vorsteuerung über Anschluss X vorteilhaft.
Zur Beeinflussung der Dynamik kann das Ventil mit höherem Druck
an X als an P betrieben werden.

Bestellangaben

4WS.2E… 3/16 RD 29 591/06.02

A

P T

a, b

B

a, b

BA

P T

a, b

BA

P T

A

P T

a, b

B

Prüfgerät (batteriebetrieben, wahlweise mit Netzteil) nach Katalog-
blatt RD 29 681
Achtung:
– nur für Ventile mit externer Ansteuerelektronik

Prüfgerät für Stetigventile mit integrierter Ansteuer-
elektronik
Typ VT-VET-1, Serie 1X nach Katalogblatt RD 29 685.
Das Prüfgerät dient zur Ansteuerung und zur Funktionsüberprüfung
von Stetigventilen mit integrierter Elektronik. Es ist geeignet zur Prü-
fung von Ventilen mit einer Betriebsspannung von ± 15 V oder 24 V.
Folgende Betriebsarten sind möglich:
– externer Betrieb → Durchschleifen der Betriebsspannung und der

Sollwerte vom Schaltschrank zum Ventil
– interner/externer Betrieb → Sollwertvorgabe über das Prüfgerät;

Betriebsspannung vom Schaltschrank
– interner Betrieb → Betriebsspannung über ein separates Netz-

teil; Sollwertvorgabe über das Prüfgerät
– Sollwertvorgabe über BNC-Buchse → Betriebsspannung optional

Symbole

mechanische Rückführung elektrische und mechanische Rückführung

Ventil mit integrierter AnsteuerelektronikVentil für externe Ansteuerelektronik

Vorzugstypen (kurzfristig lieferbar)

Ventile für externe Ansteuerelektronik,
mechanische Rückführung
Material-Nr. Typ 4WS2EM

00769978 4WS2EM 16-2X/100B12ET315K8EV
00716550 4WS2EM 16-2X/150B12ET315K8EV
00960575 4WS2EM 16-2X/200B12ET315K8EV

Ventile mit integrierter Ansteuerelektronik,
mechanische und elektrische Rückführung
Material-Nr. Typ 4WSE2ED

00769983 4WSE2ED 16-2X/100B9ET315K9EV
00769982 4WSE2ED 16-2X/150B9ET315K9EV
00769984 4WSE2ED 16-2X/200B9ET315K9EV

Material-Nr. Typ 4WSE2EM
00769976 4WSE2EM 16-2X/100B9ET315K9EV
00769980 4WSE2EM 16-2X/150B9ET315K9EV
00769981 4WSE2EM 16-2X/200B9ET315K9EV

Ventile mit integrierter Ansteuerelektronik,
mechanische Rückführung

ausführlich

vereinfacht

Prüfgerät

1406
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Eingangsdruckbereich
Es ist auf möglichst konstanten Systemdruck zu achten.
Vorsteuerdruckbereich: 10 bis 210 bar bzw. 10 bis 315 bar
Bezüglich der Dynamik muss innerhalb des zulässigen Druckbereiches
die Frequenzgangabhängigkeit beachtet werden.

Kolbenüberdeckung
Die Kolbenüberdeckung in % wird auf den Nennhub des Steuer-
kolbens bezogen.
Weitere Kolbenüberdeckungen auf Anfrage!

Dichtungswerkstoff
Bei Bedarf eines anderen Dichtungswerkstoffes bitte anfragen!

Angaben im Klartext
Hier sind Sonderwünsche im Klartext zu spezifizieren. Nach Auftrags-
eingang werden diese vom Werk überprüft und die Typenbezeichnung
mit einer zugeordneten Nummer ergänzt.

elektrisch betätigtes
2stufiges Servoventil in
4-Wege-Ausführung
für externe = 4WS2E
Ansteuerelektronik
mit integrierter = 4WSE2E
Ansteuerelektronik
mechanische Rückführung = M
mechanische und = D
elektrische Rückführung
(nur mit integrierter Elektronik lieferbar)
Nenngröße 16 = 16
Serie 20 bis 29 = 2X
(20 bis 29: unveränderte Einbau- und Anschlussmaße)
Nennvolumenstrom
bei Ventildruckdifferenz ∆p = 70 bar
100 L/min = 100
150 L/min = 150
200 L/min = 200
(Toleranz der Volumenstrom-Signalfunktion Seite 9
ist zu beachten!)
Spulen- bzw. Ansteuerdaten
Ventile für externe Ansteuerelektronik
Spule Nr. 12 (50 mA/85 Ω je Spule) = 12
Ventile mit integrierter Elektronik
Ansteuerung: Sollwert ± 10 mA/1 kΩ =   8

Sollwert ± 10 V/≥ 50 kΩ =   9

weitere Angaben
im Klartext

V = FKM-Dichtungen
Kolbenüberdeckung

E = 0 bis 0,5 % negativ
Elektroanschluss

Ventil für externe Ansteuerelektronik:
K8 = ohne Leitungsdose

mit Gerätestecker für 4-polige
Leitungsdose nach VG 095 342

Ventil mit integrierter Ansteuerelektronik:
K9 = ohne Leitungsdose

mit Gerätestecker für 6-polige
Leitungsdose nach E DIN 43 563-AM6-3

Leitungsdose – separate Bestellung
Eingangsdruckbereich zur 1. Stufe

210 = 10 bis 210 bar
315 = 10 bis 315 bar

Steuerölzulauf und -ablauf
ET = Zulauf und Ablauf intern (Standard)
T  = Zulauf extern, Ablauf intern

16 –2X / B E V  *

Nennvolumenstrom
Der Nennvolumenstrom bezieht sich auf 100 % Sollwertsignal bei
70 bar Ventildruckdifferenz (je Steuerkante 35 bar). Die Ventildruck-
differenz ist als Bezugsgröße zu betrachten. Andere Werte bewirken
eine Änderung des Volumenstromes.
Zu beachten sind eine mögliche Nennvolumenstromtoleranz von
± 10 % (siehe Volumenstrom-Signalfunktion Seite 9).

Elektrische Ansteuerdaten
Ventile für externe Ansteuerelektronik: Das Stellsignal muss aus
einer stromgeregelten Endstufe gebildet werden. Servoverstärker sie-
he Seite 7.
Ventile mit integrierter Ansteuerelektronik: Bei der integrierten
Ansteuerelektronik kann der Sollwert als Spannung
(Bestellangabe „9“) oder bei großen Entfernungen (> 25 m zwischen
Ansteuerung und Ventil) als Strom (Bestellangabe „8“) eingespeist
werden.

Eingangsdruck zur Vorsteuerung
Es ist auf möglichst konstanten Vorsteuerdruck zu achten. Oft ist
deshalb eine externe Vorsteuerung über Anschluss X vorteilhaft.
Zur Beeinflussung der Dynamik kann das Ventil mit höherem Druck
an X als an P betrieben werden.

Bestellangaben

4WS.2E… 3/16 RD 29 591/06.02

A

P T

a, b

B

a, b

BA

P T

a, b

BA

P T

A

P T

a, b

B

Prüfgerät (batteriebetrieben, wahlweise mit Netzteil) nach Katalog-
blatt RD 29 681
Achtung:
– nur für Ventile mit externer Ansteuerelektronik

Prüfgerät für Stetigventile mit integrierter Ansteuer-
elektronik
Typ VT-VET-1, Serie 1X nach Katalogblatt RD 29 685.
Das Prüfgerät dient zur Ansteuerung und zur Funktionsüberprüfung
von Stetigventilen mit integrierter Elektronik. Es ist geeignet zur Prü-
fung von Ventilen mit einer Betriebsspannung von ± 15 V oder 24 V.
Folgende Betriebsarten sind möglich:
– externer Betrieb → Durchschleifen der Betriebsspannung und der

Sollwerte vom Schaltschrank zum Ventil
– interner/externer Betrieb → Sollwertvorgabe über das Prüfgerät;

Betriebsspannung vom Schaltschrank
– interner Betrieb → Betriebsspannung über ein separates Netz-

teil; Sollwertvorgabe über das Prüfgerät
– Sollwertvorgabe über BNC-Buchse → Betriebsspannung optional

Symbole

mechanische Rückführung elektrische und mechanische Rückführung

Ventil mit integrierter AnsteuerelektronikVentil für externe Ansteuerelektronik

Vorzugstypen (kurzfristig lieferbar)

Ventile für externe Ansteuerelektronik,
mechanische Rückführung
Material-Nr. Typ 4WS2EM

00769978 4WS2EM 16-2X/100B12ET315K8EV
00716550 4WS2EM 16-2X/150B12ET315K8EV
00960575 4WS2EM 16-2X/200B12ET315K8EV

Ventile mit integrierter Ansteuerelektronik,
mechanische und elektrische Rückführung
Material-Nr. Typ 4WSE2ED

00769983 4WSE2ED 16-2X/100B9ET315K9EV
00769982 4WSE2ED 16-2X/150B9ET315K9EV
00769984 4WSE2ED 16-2X/200B9ET315K9EV

Material-Nr. Typ 4WSE2EM
00769976 4WSE2EM 16-2X/100B9ET315K9EV
00769980 4WSE2EM 16-2X/150B9ET315K9EV
00769981 4WSE2EM 16-2X/200B9ET315K9EV

Ventile mit integrierter Ansteuerelektronik,
mechanische Rückführung

ausführlich

vereinfacht

Prüfgerät
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Funktion, Schnitt

Typ 4WS2EM 16 …

4WS(E)2EM 16-2X/...
Ventile des Typs 4WS(E)2EM... sind elektrisch betätigte, 2stufige Servo-
Wegeventile mit Lochbild nach DIN 24 340 Form A16. Sie werden
vorwiegend für Positions-, Kraft-, und Geschwindigkeitsregelungen
eingesetzt.
Diese Ventile bestehen aus einem elektromechanischen Wandler
(Torquemotor) (1), einem hydraulischen Verstärker (Prinzip Düsen -
Prallplatte) (2) und einem Steuerkolben (3) in einer Hülse (2. Stufe),
der über eine mechanische Rückführung mit dem  Torquemotor  ver-
bunden ist.
Durch ein elektrisches Eingangssignal an den Spulen (4) des
Torquemotors wird über einen Permanentmagneten eine Kraft auf
den Anker (5) erzeugt, die in Verbindung mit einem Biegerohr (6) ein
Drehmoment bewirkt. Dadurch wird die durch einen Bolzen mit dem
Biegerohr (6) verbundene Prallplatte (7) aus der Mittelstellung zwi-
schen den beiden Regeldüsen (8) bewegt und es entsteht eine Druck-
differenz an den Stirnseiten des Steuerkolbens. Diese Druckdifferenz
bewirkt eine Lageänderung des Kolbens, wodurch der Druckanschluss
mit dem einen Verbraucheranschluss und gleichzeitig der andere
Verbraucheranschluss mit dem Rücklaufanschluss verbunden wird.
Der Steuerkolben ist mittels einer Biegefeder (mechanische Rückfüh-
rung) (9) mit der Prallplatte bzw. dem Torquemotor verbunden. Eine
Lageänderung des Kolbens erfolgt so lange, bis sich das Rückführ-
Drehmoment durch die Biegefeder und das elektromagnetische Dreh-
moment des Torquemotors im Gleichgewicht befinden und die Druck-
differenz am Düsen- Prallplattensystem zu Null wird.
Der Hub des Steuerkolbens und somit der Volumenstrom des
Servoventils wird dadurch proportional zum elektrischen Eingangs-
signal geregelt. Dabei ist zu beachten, dass der Volumenstrom vom
Ventildruckabfall abhängig ist.

Externe Ansteuerelektronik, Typ 4WS2EM 16-2X/... (separate
Bestellung)
Zur Ansteuerung des Ventils dient eine externe Ansteuerelektronik
(Servoverstärker), die ein analoges Eingangssignal (Sollwert) so ver-
stärkt, dass mit dem Ausgangssignal das Servoventil stromgeregelt
angesteuert wird.
Integrierte Ansteuerelektronik, Typ 4WSE2EM16-2X/... und
4WSE2ED 16-2X/...
Zur Verstärkung des analogen Eingangssignales ist eine speziell auf
diesen Ventiltyp abgestimmte  Ansteuerelektronik (10) integriert. Sie
ist in der Abdeckkappe des Torquemotors angebracht. Der Ventil-
nullpunkt ist über ein von außen zugängliches Potentiometer ein-
stellbar.
4WSE2ED 16-2X/...
Ventile diesen Typs sind zusätzlich zur mechanischen Regelung durch
die Rückführfeder mit einer elektrischen Kolbenlageerfassung und -
regelung ausgestattet. Die Kolbenposition wird über einen indukti-
ven Wegaufnehmer (11) ermittelt. Das Wegaufnehmersignal wird
durch die integrierte Ansteuerelektronik (10) mit dem Sollwert ver-
glichen. Eine eventuell vorhandene Regelabweichung wird elektrisch
verstärkt und dem Torquemotor als Ansteuersignal zugeführt. Mit
der zusätzlichen elektrischen Rückführung werden durch die elektri-
sche Reglerverstärkung im Kleinsignalbereich höhere dynamische
Werte erreicht als bei der rein mechanischen Variante. Die weiterhin
vorhandene mechanische Rückführung sorgt dafür, daß der Ventil-
kolben bei Ausfall der elektrischen Spannungsversorgung im Null-
bereich positioniert wird.
Das Ventil ist nur mit integrierter Ansteuerelektronik lieferbar. Der
Ventilnullpunkt ist über ein von außen zugängliches Potentiometer
einstellbar.

4WS.2E… 5/16 RD 29 591/06.02
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Funktion, Schnitt

Typ 4WS2EM 16 …

4WS(E)2EM 16-2X/...
Ventile des Typs 4WS(E)2EM... sind elektrisch betätigte, 2stufige Servo-
Wegeventile mit Lochbild nach DIN 24 340 Form A16. Sie werden
vorwiegend für Positions-, Kraft-, und Geschwindigkeitsregelungen
eingesetzt.
Diese Ventile bestehen aus einem elektromechanischen Wandler
(Torquemotor) (1), einem hydraulischen Verstärker (Prinzip Düsen -
Prallplatte) (2) und einem Steuerkolben (3) in einer Hülse (2. Stufe),
der über eine mechanische Rückführung mit dem  Torquemotor  ver-
bunden ist.
Durch ein elektrisches Eingangssignal an den Spulen (4) des
Torquemotors wird über einen Permanentmagneten eine Kraft auf
den Anker (5) erzeugt, die in Verbindung mit einem Biegerohr (6) ein
Drehmoment bewirkt. Dadurch wird die durch einen Bolzen mit dem
Biegerohr (6) verbundene Prallplatte (7) aus der Mittelstellung zwi-
schen den beiden Regeldüsen (8) bewegt und es entsteht eine Druck-
differenz an den Stirnseiten des Steuerkolbens. Diese Druckdifferenz
bewirkt eine Lageänderung des Kolbens, wodurch der Druckanschluss
mit dem einen Verbraucheranschluss und gleichzeitig der andere
Verbraucheranschluss mit dem Rücklaufanschluss verbunden wird.
Der Steuerkolben ist mittels einer Biegefeder (mechanische Rückfüh-
rung) (9) mit der Prallplatte bzw. dem Torquemotor verbunden. Eine
Lageänderung des Kolbens erfolgt so lange, bis sich das Rückführ-
Drehmoment durch die Biegefeder und das elektromagnetische Dreh-
moment des Torquemotors im Gleichgewicht befinden und die Druck-
differenz am Düsen- Prallplattensystem zu Null wird.
Der Hub des Steuerkolbens und somit der Volumenstrom des
Servoventils wird dadurch proportional zum elektrischen Eingangs-
signal geregelt. Dabei ist zu beachten, dass der Volumenstrom vom
Ventildruckabfall abhängig ist.

Externe Ansteuerelektronik, Typ 4WS2EM 16-2X/... (separate
Bestellung)
Zur Ansteuerung des Ventils dient eine externe Ansteuerelektronik
(Servoverstärker), die ein analoges Eingangssignal (Sollwert) so ver-
stärkt, dass mit dem Ausgangssignal das Servoventil stromgeregelt
angesteuert wird.
Integrierte Ansteuerelektronik, Typ 4WSE2EM16-2X/... und
4WSE2ED 16-2X/...
Zur Verstärkung des analogen Eingangssignales ist eine speziell auf
diesen Ventiltyp abgestimmte  Ansteuerelektronik (10) integriert. Sie
ist in der Abdeckkappe des Torquemotors angebracht. Der Ventil-
nullpunkt ist über ein von außen zugängliches Potentiometer ein-
stellbar.
4WSE2ED 16-2X/...
Ventile diesen Typs sind zusätzlich zur mechanischen Regelung durch
die Rückführfeder mit einer elektrischen Kolbenlageerfassung und -
regelung ausgestattet. Die Kolbenposition wird über einen indukti-
ven Wegaufnehmer (11) ermittelt. Das Wegaufnehmersignal wird
durch die integrierte Ansteuerelektronik (10) mit dem Sollwert ver-
glichen. Eine eventuell vorhandene Regelabweichung wird elektrisch
verstärkt und dem Torquemotor als Ansteuersignal zugeführt. Mit
der zusätzlichen elektrischen Rückführung werden durch die elektri-
sche Reglerverstärkung im Kleinsignalbereich höhere dynamische
Werte erreicht als bei der rein mechanischen Variante. Die weiterhin
vorhandene mechanische Rückführung sorgt dafür, daß der Ventil-
kolben bei Ausfall der elektrischen Spannungsversorgung im Null-
bereich positioniert wird.
Das Ventil ist nur mit integrierter Ansteuerelektronik lieferbar. Der
Ventilnullpunkt ist über ein von außen zugängliches Potentiometer
einstellbar.

4WS.2E… 5/16 RD 29 591/06.02

10

11

B PA T X

B PA T X

10

Typ 4WSE2EM 16…

Typ 4WSE2ED 16…

Schnitt

1409

1

2

3

4

5

6

7



RD 29 591/06.02 6/16 4WS.2E…

 p
70

Technische Daten (Bei Geräteeinsatz außerhalb der angegebenen Werte bitte anfragen!)

allgemein
Lochbild DIN 24 340 Form A16

Einbaulage Beliebig, wenn sichergestellt ist, dass beim Anfahren der Anlage
die Vorsteuerung mit ausreichendem Druck ( ≥ 10 bar) versorgt
wird!

Lagertemperaturbereich °C –20 bis +80

Umgebungstemperaturbereich °C –30 bis +70 Ventil für externe Ansteuerelektronik
–20 bis +60 Ventil mit integrierter Ansteuerelektronik

Masse mit mechanischer Rückführung kg 10,0
mit mechanischer und elektrischer Rückführung kg 11,0
und integrierter Ansteuerelektronik

hydraulisch (gemessen bei einer Viskosität ν = 32 mm2/s und ϑ = 40 °C)
Betriebsdruck (Anschlüsse A, B, P, X) bar 10 bis 210 oder 10 bis 315

Rücklaufdruck, Anschluss T bar Druckspitzen < 100, statisch < 10

Druckflüssigkeit Mineralöl (HL, HLP) nach DIN 51 524,
Weitere Druckflüssigkeiten auf Anfrage!

Druckflüssigkeitstemperaturbereich °C –20 bis +80; vorzugsweise +40 bis +50

Viskositätsbereich mm2/s 15 bis 380; vorzugsweise 30 bis 45

Verschmutzungsgrad maximal zulässiger  Filterempfehlung mit Mindest-
Verschmutzungsgrad rückhalterate βX ≥ 75
der Druckflüssigkeit ohne Bypass-Ventil, möglichst

direkt vor dem Servoventil

Klasse 7 x = 5

Nullvolumenstrom qV,L
1) (Kolbenüberdeckung “E”)

gemessen ohne Brummsignal L/min ≤          • 3,5 L/min 2)

Nennvolumenstrom qV nom ± 10 % 3)

bei Ventildruckdifferenz ∆p = 70 bar 4) L/min 100 150 200

Druckverstärkung (Kolbenüberdeckung „E“)
bei 1% Kolbenhubänderung (vom hydr. Nullpunkt aus) % von p ≥ 65 ≥ 80 ≥ 90

Steuerkolbennennhub mm 0,6 0,9 1,2

Steuerkolbenstirnfläche mm2 78

Rückführsysteme mechanisch (M) mechanisch und elektrisch (D)

Hysterese (zitteroptimiert) % ≤ 1,5 ≤ 0,5

Umkehrspanne (zitteroptimiert) % ≤ 0,3 ≤ 0,2

Ansprechempfindlichkeit (zitteroptimiert) % ≤ 0,2 ≤ 0,1

Nullabgleich in % von Inom ≤ 3 ≤ 2

Nullverschiebung bei Änderung von:
Druckflüssigkeitstemperatur %/20 °K ≤ 1,5 ≤  1,2

Umgebungstemperatur %/20 °K ≤  1 ≤  0,5

Betriebsdruck %/100 bar ≤  2 ≤  1

Rücklaufdruck 0 bis 10 % von p % ≤ 1 ≤ 0,5
1) qV,L = Nullvolumenstrom in L/min
2) p = Betriebsdruck in bar

3) qV nom = Nennvolumenstrom (Gesamtventil) in L/min
4) ∆p = Ventildruckdifferenz in bar

4WS.2E… 7/16 RD 29 591/06.02

Technische Daten (Bei Geräteeinsatz außerhalb der angegebenen Werte bitte anfragen!)
elektrisch
Rückführungssystem mechanisch (M) mechanisch und elektrisch (D)

Schutzart des Ventiles nach EN 60 529 IP65

Signalart analog

Nennstrom je Spule mA 50 –

Widerstand je Spule Ω 85 –

Induktivität bei 60 Hz und 100% Nennstrom:
Serienschaltung H 0,96 –

Parallelschaltung H 0,24 –

empfohlenes überlagertes Größe der Amplitude je nach Hydraulikanlage:
Zittersignal: f = 400 Hz max. 5 % vom Nennstrom

elektrisch, externe Ansteuerelektronik
Verstärker im (separate Bestellung) Eurokartenformat Typ VT-SR2, nach Katalogblatt RD 29 980

Hinweis: Angaben zur Umweltsimulationsprüfung für die Bereiche EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit), Klima und
mechanische Belastung siehe RD 29 591-U (Erklärung zur Umweltverträglichkeit).

Elektroanschluss der Spule im Gerätestecker  (bei Ventilen mit externer Ansteuerelektronik)
Der Elektroanschluss kann in Parallel- oder Serienschaltung ausge-
führt werden. Aus Gründen der Betriebssicherheit und der  niedrigen
Spuleninduktivität empfehlen wir die Parallelschaltung.

blau
rot

B A
C D

4 WS 2 EM 16-2X/...

Parallelschaltung: Im Stecker Kontakt A mit B und C mit D
verbinden.

Serienschaltung: Im Stecker Kontakt B mit C verbinden.
Elektrische Ansteuerung von A (+) nach D (–) bewirkt Volumenstrom-
richtung P nach A und B nach T. Umgekehrte elektrische Ansteuerung
bewirkt Volumenstromrichtung P nach B und A nach T.

Anschlusskabel:
4-adrig, 0,75 mm2, geschirmt (z. B. Kabeltyp LiYCY 4x0,75mm2)
Außendurchmesser 6,5 bis 9,5 mm
Schirm nur an der Versorgungsseite auflegen.

blau
rot

Leitungsdose

Leitungsdose Ausführung K9 nach E DIN 43 563-BF6-3/Pg11
separate Bestellung unter der Material-Nr. 00223890
(Ausführung Metall)

Leitungsdose Ausführung K8 (externe Ansteuerelektronik) nach
VG 095 342 – separate Bestellung unter der Material-Nr. 00002460
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Technische Daten (Bei Geräteeinsatz außerhalb der angegebenen Werte bitte anfragen!)

allgemein
Lochbild DIN 24 340 Form A16

Einbaulage Beliebig, wenn sichergestellt ist, dass beim Anfahren der Anlage
die Vorsteuerung mit ausreichendem Druck ( ≥ 10 bar) versorgt
wird!

Lagertemperaturbereich °C –20 bis +80

Umgebungstemperaturbereich °C –30 bis +70 Ventil für externe Ansteuerelektronik
–20 bis +60 Ventil mit integrierter Ansteuerelektronik

Masse mit mechanischer Rückführung kg 10,0
mit mechanischer und elektrischer Rückführung kg 11,0
und integrierter Ansteuerelektronik

hydraulisch (gemessen bei einer Viskosität ν = 32 mm2/s und ϑ = 40 °C)
Betriebsdruck (Anschlüsse A, B, P, X) bar 10 bis 210 oder 10 bis 315

Rücklaufdruck, Anschluss T bar Druckspitzen < 100, statisch < 10

Druckflüssigkeit Mineralöl (HL, HLP) nach DIN 51 524,
Weitere Druckflüssigkeiten auf Anfrage!

Druckflüssigkeitstemperaturbereich °C –20 bis +80; vorzugsweise +40 bis +50

Viskositätsbereich mm2/s 15 bis 380; vorzugsweise 30 bis 45

Verschmutzungsgrad maximal zulässiger  Filterempfehlung mit Mindest-
Verschmutzungsgrad rückhalterate βX ≥ 75
der Druckflüssigkeit ohne Bypass-Ventil, möglichst

direkt vor dem Servoventil

Klasse 7 x = 5

Nullvolumenstrom qV,L
1) (Kolbenüberdeckung “E”)

gemessen ohne Brummsignal L/min ≤          • 3,5 L/min 2)

Nennvolumenstrom qV nom ± 10 % 3)

bei Ventildruckdifferenz ∆p = 70 bar 4) L/min 100 150 200

Druckverstärkung (Kolbenüberdeckung „E“)
bei 1% Kolbenhubänderung (vom hydr. Nullpunkt aus) % von p ≥ 65 ≥ 80 ≥ 90

Steuerkolbennennhub mm 0,6 0,9 1,2

Steuerkolbenstirnfläche mm2 78

Rückführsysteme mechanisch (M) mechanisch und elektrisch (D)

Hysterese (zitteroptimiert) % ≤ 1,5 ≤ 0,5

Umkehrspanne (zitteroptimiert) % ≤ 0,3 ≤ 0,2

Ansprechempfindlichkeit (zitteroptimiert) % ≤ 0,2 ≤ 0,1

Nullabgleich in % von Inom ≤ 3 ≤ 2

Nullverschiebung bei Änderung von:
Druckflüssigkeitstemperatur %/20 °K ≤ 1,5 ≤  1,2

Umgebungstemperatur %/20 °K ≤  1 ≤  0,5

Betriebsdruck %/100 bar ≤  2 ≤  1

Rücklaufdruck 0 bis 10 % von p % ≤ 1 ≤ 0,5
1) qV,L = Nullvolumenstrom in L/min
2) p = Betriebsdruck in bar

3) qV nom = Nennvolumenstrom (Gesamtventil) in L/min
4) ∆p = Ventildruckdifferenz in bar
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Technische Daten (Bei Geräteeinsatz außerhalb der angegebenen Werte bitte anfragen!)
elektrisch
Rückführungssystem mechanisch (M) mechanisch und elektrisch (D)

Schutzart des Ventiles nach EN 60 529 IP65

Signalart analog

Nennstrom je Spule mA 50 –

Widerstand je Spule Ω 85 –

Induktivität bei 60 Hz und 100% Nennstrom:
Serienschaltung H 0,96 –

Parallelschaltung H 0,24 –

empfohlenes überlagertes Größe der Amplitude je nach Hydraulikanlage:
Zittersignal: f = 400 Hz max. 5 % vom Nennstrom

elektrisch, externe Ansteuerelektronik
Verstärker im (separate Bestellung) Eurokartenformat Typ VT-SR2, nach Katalogblatt RD 29 980

Hinweis: Angaben zur Umweltsimulationsprüfung für die Bereiche EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit), Klima und
mechanische Belastung siehe RD 29 591-U (Erklärung zur Umweltverträglichkeit).

Elektroanschluss der Spule im Gerätestecker  (bei Ventilen mit externer Ansteuerelektronik)
Der Elektroanschluss kann in Parallel- oder Serienschaltung ausge-
führt werden. Aus Gründen der Betriebssicherheit und der  niedrigen
Spuleninduktivität empfehlen wir die Parallelschaltung.

blau
rot

B A
C D

4 WS 2 EM 16-2X/...

Parallelschaltung: Im Stecker Kontakt A mit B und C mit D
verbinden.

Serienschaltung: Im Stecker Kontakt B mit C verbinden.
Elektrische Ansteuerung von A (+) nach D (–) bewirkt Volumenstrom-
richtung P nach A und B nach T. Umgekehrte elektrische Ansteuerung
bewirkt Volumenstromrichtung P nach B und A nach T.

Anschlusskabel:
4-adrig, 0,75 mm2, geschirmt (z. B. Kabeltyp LiYCY 4x0,75mm2)
Außendurchmesser 6,5 bis 9,5 mm
Schirm nur an der Versorgungsseite auflegen.

blau
rot

Leitungsdose

Leitungsdose Ausführung K9 nach E DIN 43 563-BF6-3/Pg11
separate Bestellung unter der Material-Nr. 00223890
(Ausführung Metall)

Leitungsdose Ausführung K8 (externe Ansteuerelektronik) nach
VG 095 342 – separate Bestellung unter der Material-Nr. 00002460
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Steckerbelegung 4 WSE2E .16. (Ventil mit integrierte Ansteuerelektronik

Versorgungsspannung: ± 15 V ± 3 %, Restwelligkeit < 1 %

Sollwert: Sollwert am Steckeranschluß D = negativ gegen Steckeranschluss E bewirkt
Volumenstrom von P nach B und A nach T.
Messausgang F hat negatives Signal gegen      .
Sollwert am Steckeranschluss D = positiv gegen Steckeranschluss E bewirkt
Volumenstrom von P nach A und B nach T.
Messausgang F hat positives Signal gegen      .

Messausgang: Das Spannungssignal UF ist proportional dem Steuerkolbenhub.

A
B
C
D
E
F

Re

Ri

integrierte
Ansteuerelektronik

1) Bei Ventilen ohne elektrische Rückführung ist Anschluss F nicht belegt.

Nullpunkteinstellung

Hinweis: Über eine Ventilelektronik herausgeführte elektrische Signale (z. B. Istwert) dürfen nicht für das
Abschalten von sicherheitsrelevanten Maschinenfunktionen benutzt werden!
(Siehe hierzu auch Europäische Norm "Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnische
Anlagen und Bauteile – Hydraulik", prEN 982 !)

Strom- Spannungs-
Eingangssignal Eingangssignal

Ansteuerung “8” Ansteuerung “9”
+ 15 V + 15 V
– 15 V – 15 V

 ± 10 mA;  ± 10 V
Re = 1 kΩ Re ≥ 50 kΩ

Nennhub entspricht ca. ± 10 V
gegen      ; Ri = 1 kΩ

maximal 150 mA maximal 150 mA

± 10 mA ≤ 0,2 mA

Steckerplatz
Versorgungs- A
spannung B
(± 3 %) C
Sollwert D

E
Messausgang F 1)

für Steuerkolben

Stromauf- A
nahme am B
Steckeranschluss D

E

4WS.2E… 9/16 RD 29 591/06.02
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  –100

P A; B T
110

110

100

Kennlinien (gemessen mit HLP32,  ϑ Öl = 40 °C ± 5 °C)

Volumenstrom-Lastfunktion (Toleranz ± 10 %)
bei 100 % Sollwertsignal

Toleranzfeld der Volumenstrom-Signalfunktion
bei konstanter Ventildruckdifferenz

Vo
lu

m
en

str
om

 in
 L/

m
in

→

Ventildruckdifferenz in bar →

∆p = Ventildruckdifferenz
(Eingangsdruck abzüglich
Rücklaufdruck und abzüglich
Lastdruck)

Volumenstrom in %

Sollwert in %

Nulldurchgang je nach
Kolbenüberdeckung

Typische Volumen-
strom-Kurve

Toleranzfeld

500

400

300

200

150

100

70

50

40

30

20

700

1000

10 20 30 50 70 100 200 30015 150

q Vnom = 200

q Vnom = 150

q Vnom = 100
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Steckerbelegung 4 WSE2E .16. (Ventil mit integrierte Ansteuerelektronik

Versorgungsspannung: ± 15 V ± 3 %, Restwelligkeit < 1 %

Sollwert: Sollwert am Steckeranschluß D = negativ gegen Steckeranschluss E bewirkt
Volumenstrom von P nach B und A nach T.
Messausgang F hat negatives Signal gegen      .
Sollwert am Steckeranschluss D = positiv gegen Steckeranschluss E bewirkt
Volumenstrom von P nach A und B nach T.
Messausgang F hat positives Signal gegen      .

Messausgang: Das Spannungssignal UF ist proportional dem Steuerkolbenhub.

A
B
C
D
E
F

Re

Ri

integrierte
Ansteuerelektronik

1) Bei Ventilen ohne elektrische Rückführung ist Anschluss F nicht belegt.

Nullpunkteinstellung

Hinweis: Über eine Ventilelektronik herausgeführte elektrische Signale (z. B. Istwert) dürfen nicht für das
Abschalten von sicherheitsrelevanten Maschinenfunktionen benutzt werden!
(Siehe hierzu auch Europäische Norm "Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnische
Anlagen und Bauteile – Hydraulik", prEN 982 !)

Strom- Spannungs-
Eingangssignal Eingangssignal

Ansteuerung “8” Ansteuerung “9”
+ 15 V + 15 V
– 15 V – 15 V

 ± 10 mA;  ± 10 V
Re = 1 kΩ Re ≥ 50 kΩ

Nennhub entspricht ca. ± 10 V
gegen      ; Ri = 1 kΩ

maximal 150 mA maximal 150 mA

± 10 mA ≤ 0,2 mA

Steckerplatz
Versorgungs- A
spannung B
(± 3 %) C
Sollwert D

E
Messausgang F 1)

für Steuerkolben

Stromauf- A
nahme am B
Steckeranschluss D

E
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Kennlinien (gemessen mit HLP32,  ϑ Öl = 40 °C ± 5 °C)

Volumenstrom-Lastfunktion (Toleranz ± 10 %)
bei 100 % Sollwertsignal

Toleranzfeld der Volumenstrom-Signalfunktion
bei konstanter Ventildruckdifferenz

Vo
lu

m
en

str
om

 in
 L/

m
in

→

Ventildruckdifferenz in bar →

∆p = Ventildruckdifferenz
(Eingangsdruck abzüglich
Rücklaufdruck und abzüglich
Lastdruck)

Volumenstrom in %

Sollwert in %

Nulldurchgang je nach
Kolbenüberdeckung

Typische Volumen-
strom-Kurve

Toleranzfeld

500

400

300

200

150

100

70

50

40

30

20

700

1000

10 20 30 50 70 100 200 30015 150

q Vnom = 200

q Vnom = 150

q Vnom = 100
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Kennlinien: Typ 4WS.2EM 16 (gemessen mit HLP32,  ϑ Öl = 40 °C ± 5 °C)

Nennvolumenstrom 100 L/min Nennvolumenstrom 150 L/min

Zeit in ms →

Ko
lb

en
hu

b 
in

 %
→

40 bar 70 bar 140 bar 210 und 315 bar

Zeit in ms →
Ko

lb
en

hu
b 

in
 %

→

Nennvolumenstrom 100 L/min Nennvolumenstrom 150 L/min

Frequenz in Hz →

Am
pl

itu
de

nv
er

hä
ltn

is 
in

 d
B

→

5 % 25 % 100 %

Ph
as

en
w

in
ke

l i
n

°
→

Frequenz in Hz →

Am
pl

itu
de

nv
er

hä
ltn

is 
in

 d
B

→

Ph
as

en
w

in
ke

l i
n

°
→

Abhängigkeit der Eckfrequenz vom Betriebsdruck p

Nennvolumenstrom 100 L/min Nennvolumenstrom 150 L/min

Frequenz bei – 90 ° in Hz →

Ei
ng

an
gs

am
pl

itu
de

 in
%

→

40 bar 70 bar 140 bar 210 und 315 bar

Frequenz bei – 90 ° in Hz →

Ei
ng

an
gs

am
pl

itu
de

 in
%

→

Ausgangssignal = Kolbenhub ohne Volumenstrom

Übergangsfunktion mit Druckstufe 315 bar Sprungantwort ohne Volumenstrom

Frequenzgang mit Druckstufe 315 bar, p = 315 bar Hubfrequenzgang ohne Volumenstrom

^
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Kennlinien: Typ 4WS.2EM 16 (gemessen mit HLP32,  ϑ Öl = 40 °C ± 5 °C)

40 bar
70 bar
140 bar
210 und 315 bar

Nennvolumenstrom 200 L/min
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b 
in
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Nennvolumenstrom 200 L/min
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5 %
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100 %

Frequenzgang mit Druckstufe 315 bar, p = 315 bar Hubfrequenzgang ohne Volumenstrom

Übergangsfunktion mit Druckstufe 315 bar Sprungantwort ohne Volumenstrom

Abhängigkeit der Eckfrequenz vom Betriebsdruck p
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Ausgangssignal = Kolbenhub ohne Volumenstrom^
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Kennlinien: Typ 4WS.2EM 16 (gemessen mit HLP32,  ϑ Öl = 40 °C ± 5 °C)

Nennvolumenstrom 100 L/min Nennvolumenstrom 150 L/min

Zeit in ms →

Ko
lb

en
hu

b 
in

 %
→

40 bar 70 bar 140 bar 210 und 315 bar

Zeit in ms →

Ko
lb

en
hu

b 
in

 %
→

Nennvolumenstrom 100 L/min Nennvolumenstrom 150 L/min

Frequenz in Hz →

Am
pl
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de

nv
er
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ltn
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 d
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→

5 % 25 % 100 %

Ph
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w
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n
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Frequenz in Hz →

Am
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itu
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er
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ltn
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in

 d
B

→

Ph
as
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w
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ke

l i
n

°
→

Abhängigkeit der Eckfrequenz vom Betriebsdruck p

Nennvolumenstrom 100 L/min Nennvolumenstrom 150 L/min

Frequenz bei – 90 ° in Hz →

Ei
ng

an
gs

am
pl

itu
de

 in
%

→

40 bar 70 bar 140 bar 210 und 315 bar

Frequenz bei – 90 ° in Hz →

Ei
ng

an
gs

am
pl

itu
de

 in
%

→

Ausgangssignal = Kolbenhub ohne Volumenstrom

Übergangsfunktion mit Druckstufe 315 bar Sprungantwort ohne Volumenstrom

Frequenzgang mit Druckstufe 315 bar, p = 315 bar Hubfrequenzgang ohne Volumenstrom

^
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Kennlinien: Typ 4WS.2EM 16 (gemessen mit HLP32,  ϑ Öl = 40 °C ± 5 °C)

40 bar
70 bar
140 bar
210 und 315 bar

Nennvolumenstrom 200 L/min
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Kennlinien: Typ 4WSE2ED 16  (gemessen mit HLP32,  ϑ Öl = 40 °C ± 5 °C)
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Kennlinien: Typ 4WSE2ED 16 (gemessen mit HLP32,  ϑ Öl = 40 °C ± 5 °C)
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Kennlinien: Typ 4WSE2ED 16  (gemessen mit HLP32,  ϑ Öl = 40 °C ± 5 °C)
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Kennlinien: Typ 4WSE2ED 16 (gemessen mit HLP32,  ϑ Öl = 40 °C ± 5 °C)
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0,006/100mm

R        4max

Geräteabmessungen: Typ 4WS.2EM 16 (Maßangaben in mm)

Erforderliche Oberflächengüte des
Gegenstückes

14
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15 129 67
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41 1,5
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10
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20
101,6
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Ø 10,5
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A

T P X

B

ca. 70

6 8 9 7 10 2 5

3.1
3.24 1.1 1.2

  6 Typenschild
  7 Fixierstift (2 Stück)
  8 Gleiche Dichtringe für Anschlüsse A, B, P und T
  9 Dichtring für Anschluss X
10 Lochbild nach DIN 24 340, Form A 16

Anschlussplatten G 172/01 (G 3/4)
G 174/01 (G 1); G 174/08 (Flansch)

nach Katalogblatt RD 45 056 müssen gesondert bestellt werden.

Ventilbefestigungsschrauben sind im Lieferumfang enthalten.
4 Stück M10 x 100 DIN 912-10.9; MA = 75 Nm
2 Stück M6 x 100 DIN 912-10.9; MA = 15,5 Nm

1.1 Vorsteuerung (1. Stufe) ohne integrierte An-
steuerelektronik (4 WS 2 EM 16)

1.2 Vorsteuerung (1. Stufe) mit integrierter An-
steuerelektronik (4 WSE 2 EM 16)
Elektrische Nullpunkteinstellung:
Nach Entfernen der Verschlussschraube (SW 2,5) ist
über ein Potentiometer die Korrektur des Nullpunktes
möglich.

2 2. Stufe
3.1 ohne integrierte Elektronik:

4-polige Leitungsdose kompatibel zu VG 095 342
3.2 mit integrierter Elektronik:

6-polige Leitungsdose kompatibel zu VG 095 342
4 Platzbedarf zum Entfernen der Leitungsdose

Anschlusskabel beachten!
5 für beidseitige Einstellung des hydraulischen Nullpunktes

Innensechskant SW 5

4WS.2E… 15/16 RD 29 591/06.02

0,006/100mm

R        4max

Erforderliche Oberflächengüte des
Gegenstückes

Geräteabmessungen: Typ 4WSE2ED 16 (Maßangaben in mm)
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1

1 Vorsteuerung (1. Stufe) mit integrierter Ansteuerelektronik
Elektrische Nullpunkteinstellung:
Nach Entfernen der Verschlussschraube (SW 2,5) ist über
ein Potentiometer die Korrektur des Nullpunktes möglich.

2 2. Stufe
3 6-polige Leitungsdose kompatibel zu VG 095 342
4 Platzbedarf zum Entfernen der Leitungsdose

Anschlusskabel beachten!
5 Einstellung des hydraulischen Nullpunktes

über 2 Schrauben Innensechskant SW 5 und SW 3
6 Typensc hild
7 Fixierstift (2 Stück)
8 Gleiche Dichtringe für Anschlüsse A, B, P und T
9 Dichtring für Anschluss X
10 Lochbild nach DIN 24 340, Form A 16

Anschlussplatten G 172/01 (G 3/4)
G 174/01 (G 1); G 174/08 (Flansch)

nach Katalogblatt RD 45 056 müssen gesondert bestellt werden.
Ventilbefestigungsschrauben sind im Lieferumfang enthalten.
4 Stück M10 x 100 DIN 912-10.9; MA = 75 Nm
2 Stück M6 x 100 DIN 912-10.9; MA = 15,5 Nm
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0,006/100mm

R        4max

Geräteabmessungen: Typ 4WS.2EM 16 (Maßangaben in mm)
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  9 Dichtring für Anschluss X
10 Lochbild nach DIN 24 340, Form A 16

Anschlussplatten G 172/01 (G 3/4)
G 174/01 (G 1); G 174/08 (Flansch)

nach Katalogblatt RD 45 056 müssen gesondert bestellt werden.

Ventilbefestigungsschrauben sind im Lieferumfang enthalten.
4 Stück M10 x 100 DIN 912-10.9; MA = 75 Nm
2 Stück M6 x 100 DIN 912-10.9; MA = 15,5 Nm

1.1 Vorsteuerung (1. Stufe) ohne integrierte An-
steuerelektronik (4 WS 2 EM 16)

1.2 Vorsteuerung (1. Stufe) mit integrierter An-
steuerelektronik (4 WSE 2 EM 16)
Elektrische Nullpunkteinstellung:
Nach Entfernen der Verschlussschraube (SW 2,5) ist
über ein Potentiometer die Korrektur des Nullpunktes
möglich.

2 2. Stufe
3.1 ohne integrierte Elektronik:

4-polige Leitungsdose kompatibel zu VG 095 342
3.2 mit integrierter Elektronik:

6-polige Leitungsdose kompatibel zu VG 095 342
4 Platzbedarf zum Entfernen der Leitungsdose

Anschlusskabel beachten!
5 für beidseitige Einstellung des hydraulischen Nullpunktes

Innensechskant SW 5

4WS.2E… 15/16 RD 29 591/06.02

0,006/100mm

R        4max

Erforderliche Oberflächengüte des
Gegenstückes

Geräteabmessungen: Typ 4WSE2ED 16 (Maßangaben in mm)
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1

1 Vorsteuerung (1. Stufe) mit integrierter Ansteuerelektronik
Elektrische Nullpunkteinstellung:
Nach Entfernen der Verschlussschraube (SW 2,5) ist über
ein Potentiometer die Korrektur des Nullpunktes möglich.

2 2. Stufe
3 6-polige Leitungsdose kompatibel zu VG 095 342
4 Platzbedarf zum Entfernen der Leitungsdose

Anschlusskabel beachten!
5 Einstellung des hydraulischen Nullpunktes

über 2 Schrauben Innensechskant SW 5 und SW 3
6 Typensc hild
7 Fixierstift (2 Stück)
8 Gleiche Dichtringe für Anschlüsse A, B, P und T
9 Dichtring für Anschluss X
10 Lochbild nach DIN 24 340, Form A 16

Anschlussplatten G 172/01 (G 3/4)
G 174/01 (G 1); G 174/08 (Flansch)

nach Katalogblatt RD 45 056 müssen gesondert bestellt werden.
Ventilbefestigungsschrauben sind im Lieferumfang enthalten.
4 Stück M10 x 100 DIN 912-10.9; MA = 75 Nm
2 Stück M6 x 100 DIN 912-10.9; MA = 15,5 Nm
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Benennung Typ Nenn größe Geräteserie
pmax  

in bar Datenblatt Seite

Stetigventilzubehör

Druckwaagen
Zwischenplatten-Bauweise ZDC 6 1X 250 29231 1465

Zwischenplatten-Bauweise ZDC 10 … 32 2X 350 29224 1471
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